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Model DGA454, DGA504

Pracovni rezim: obrusovani ploch s normailni
boéni rukojeti

Emise vibraci (anac): 6,5 m/s’

Nejistota (K): 1,5 m/s’

Pracovni reZim: obrusovani ploch s antivibracni
boéni rukojeti

Emise vibraci (anag): 6,0 m/s?

Nejistota (K): 1,5 m/s’

Pracovni rezim: brouseni kotou¢em
Emise vibraci (anps): 2,5 m/s’ nebo méné

Nejistota (K): 1,5 m/s?
ENGS02-1

Deklarovana hodnota emisi vibraci byla zméfena
vsouladu se standardni testovaci metodou a

muzZe byt vyuZita ke srovnavani naradi mezi sebou.

Deklarovanou hodnotu emisi vibraci Ize rovnéz
vyuzit k pfedb&Znému posouzeni vystaveni jejich
vlivu.

Hodnota deklarovanych emisi vibraci se vztahuje
na hlavni uéel vyuziti akumulatorového naradi.
Bude-li v8ak nafadi pouzito k jinym ucelim, muze
byt hodnota emisi vibraci jina.

/\VAROVAN:i:

Emise vibraci bé&hem skute¢ného pouZivani
elektrického nafadi se mohou od deklarované
hodnoty emisi vibraci liit v zavislosti na zptsobu
pouziti naradi.

Na zakladé odhadu vystaveni G¢inkim vibraci v
aktualnich podminkach zajistéte bezpeénostni
opatfeni k ochrané obsluhy (vezméte v uvahu
vdechny &asti pracovniho cyklu, mezi néZ patfi
kromé doby pracovniho nasazeni i doba, kdy je
naradi vypnuto nebo pracuje ve volnob&hu).

ENH101-18
Pouze pro zemé Evropy

Prohlaseni ES o shodé
Spoleénost Makita prohlasuje,
zafizeni:
Popis zafizeni:
Akumulatorova thlova bruska
C. modelu/typ: DGA404,DGA454, DGA504
A vyhovuje nasledujicim evropskym smérnicim:
2006/42/EC
Zafizeni bylo vyrobeno v souladu s nasledujici normou
¢i normativnimi dokumenty:
EN60745
Technicka dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici
na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

ze nasledujici
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13.3.2014

Yasushi Fukaya

Reditel
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

GEAD10-1

Obecna bezpeénostni
upozornéni k elektrickému
naradi

/\ UPOZORNENI Preététe si véechna bezpeénostni
upozornéni a pokyny. Pfi nedodrZeni upozornéni a
pokyn( muze dojit k urazu elektrickym proudem, pozaru
nebo vaznému zranéni.

Vsechna wupozornéni a pokyny si

uschovejte pro budouci potiebu.
GEB059-3

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI K
AKUMULATOROVE BRUSCE

Obecné bezpeénostni vystrahy pro brouseni,

smirkovéani kartacovani a rozbrusovani:

1. Tento elektricky nastroj je urcen k brouseni,
jemnému brouseni, kartacovani a rozbrusovani.
Prectéte si bezpeénostni vystrahy, pokyny,
ilustrace a technické udaje dodané s timto
elektrickym nastrojem. Nedodrzeni v8ech pokynu
uvedenych nize mulZe zpusobit Uraz elektrickym
proudem, pozar a/nebo vazne poranéni.

2. Tento elektricky nastroj se nedoporucuje pouzivat
k operacim, jako je lesténi. Budete-li pomoci tohoto
nastroje provadét prace, pro které neni nastroj uréen,
mUZete se vystavit rizikim a mozZnosti poranéni.

3. Nepouzivejte pfisluSenstvi, které neni specialné
uréeno pro nastroj a doporuceno jeho vyrobcem.
Pouha moznost upevnéni pfislusenstvi na elektricky
nastroj nezarucuje jeho bezpecnou funkci.

4. Jmenovité otaéky prislusenstvi nesmi prekrogit
maximalni otacky vyznaCené na elektrickém
nastroji. Pfislusenstvi pracujici pfi vySSich nez
jmenovitych otatkach se mize roztrhnout a rozlétnout.

5. Vnéj§i prumér a tloustka pfisluSenstvi musi
odpovidat jmenovitym hodnotam uréenym pro
tento elektricky nastroj. Pfislusenstvi nespravné
velikosti nelze fadné chranit &i kontrolovat.

6. Zavit prislusenstvi musi odpovidat zavitu vietena
brusky. U pfislusenstvi montovaného pouzitim
pfirub musi upinaci otvor pfisluSenstvi odpovidat
rozméram priruby. PfisluSenstvi neodpovidajici
upeviovacimu mechanismu elektrického  nafadi
nebude vyvazené, zpusobi nadmémé vibrace a mize
vyvolat ztratu kontroly.
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Nepouzivejte poskozené prislusenstvi. Pred
kazdym pouzitim zkontrolujte pfislusenstvi; napf.
brusné kotouée, zda nevykazuji trhliny nebo
znecisténi triskami, opérnou podlozku, zda
nevykazuje trhliny, natrzeni nebo nadmérné
opotrebeni, nebo dratény kartac, zda neobsahuje
uvolnéné &i popraskané draty. Pokud jste nastroj
nebo prislusenstvi upustili, ovéfte, zda nedoslo
ke skodam a pripadné poskozené prisluSenstvi
vymérite. Po kontrole a instalaci prislusenstvi se
postavte mimo rovinu otacejiciho se prisluSenstvi
(tento pozadavek plati také pro jakékoliv
okolostojici osoby) a nechejte elektricky nastroj
jednu minutu bézet pri maximalnich otackach bez
zatizeni. Poskozené prislusenstvi se obvykle béhem
této zkudebni doby roztrhne.

Pouzivejte osobni ochranné prostiedky.
Pouze typu provadéné prace pouZivejte
oblicejovy Stit nebo ochranné bryle. Podle
potifeby pouzivejte protiprachovou masku,
ochranu sluchu, rukavice a pracovni zastéru,
ktera je schopna zastavit malé kousky brusiva

. nebo &asti zpracovavaného dilu.Ochrana zraku

musi odolavat adletujicimu materialu vznikajicimu
pfi riznych ¢&innostech. Protiprachovd maska
nebo respirator musi filtrovat Castice vznikajici pfi
provadéné praci. ProdlouZené vystaveni hluku
vysoké intenzity muze zpusobit ztratu sluchu.
Zajistéte, aby okolostojici osoby dodrzovaly
bezpeénou vzdalenost od mista provadéni
prace. V3echny osoby vstupujici na
pracoviSsté musi pouzivat osobni ochranné
prostiedky. Ulomky dilu nebo roztrzeného
pfisluSenstvi mohou odletovat a zplsobit zranéni
i ve vétsi vzdalenosti od pracovisté.

Pfi praci v mistech, kde miuzZe dojit ke
kontaktu nastroje se skrytym elektrickym
vedenim, drzte elektrické narfadi pouze za
izolované ¢asti drzadel. Kontakt s vodicem pod
napétim pfenese proud do nechranénych
kovovych ¢asti naradi a obsluha mlze utrpét draz
elektrickym proudem.

Elektricky nastroj nikdy nepokladejte pFed tim,
nez prisluSsenstvi dosahne daplného klidu.
Otacejici se pfislusenstvi se muze zachytit o
povrch a zpusobit ztratu kontroly nad elektrickym
nastrojem.

Nikdy nastroj neuvadéjte do chodu, pokud jej
pfenasite po svém boku. Nahodny kontakt s
otacejicim se pfislusenstvim by mohl zachytit vas
odév a vtahnout vas do nastroje.

Pravidelné cistéte vétraci otvory elektrického
nastroje. Ventilator motoru nasava dovnitf skiiné
prach. Dojde-i k nadmémému nahromadéni
kovoveho prachu, mohou vzniknout elektricka rizika.
Neprovozujte elektricky nastroj v blizkosti
hoflavych material. Odletujici jiskry by mohly
tyto materialy zapalit.
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15. Nepouzivejte pfislusenstvi vyzadujici pouziti
chladicich kapalin. Pouziti vody nebo jiné
chladici kapaliny maze vést k umrti nebo Urazu
elektrickym proudem.
Zpétny raz a odpovidajici vystrahy
Zpétny raz je nahla reakce na skfipnuti ¢éi zaseknuti
otacejiciho se kotouce, opérné podlozky, kartace nebo
jineho pfislusenstvi.  Skfipnuti nebo zaseknuti
zplsobuje nahlé zastaveni otacejiciho se pfisluSenstvi,
coz vede k nekontrolovanému vrhnuti elektrického
nastroje ve sméru opatném ke sméru otaceni
pfislusenstvi v misté zachyceni.
Pokud napfiklad dojde k zaseknuti nebo skfipnuti
brusného kotouce v dilu, hrana kotoucCe vstupuijici do
mista skfipnuti se muiZe zakousnout do povrchu
materidlu a to zplsobi zvednuti kotouée nebo jeho
vyhozeni. Kotou¢ mulze vyskoéit bud smérem k
pracovnikovi nebo od néj podle toho, v jakém sméru se
kotou& pohybuje v misté skfipnuti. Za té&chto podminek
muze také dojit k roztrzeni brusnych kotouéu.
Zpétny raz je dusledkem Spatného pouziti a/nebo
nespravnych pracovnich postupl &i podminek. Lze se
mu vyhnout pfijetim odpovidajicich opatfeni, ktera jsou
uvedena nize.
a) Elektricky nastroj pevné drzte a své télo a
paze umistéte tak, abyste byli schopni odolat
silam vznikajicim pfi zpétném razu. Vidy
pouzivejte pomocné drzadlo, je-li k dispozici,
abyste ziskali maximalni kontrolu nad zpétnym
razem nebo reakci na to¢ivy moment béhem
uvadéni do chodu. Pracovnik je schopen
kontrolovat reakce na to€ivy moment a sily
vznikajici pfi zpétném razu, pokud pfijme
odpovidajici opatieni.
b) Nikdy nedavejte ruce do blizkosti otacejiciho
se prislusenstvi. Prislusenstvi mizZze odskodit
zpét pres vase ruce.
c) Neméjte télo na misté, na které se elektricky
nastroj presune v pripadé zpétného razu.
Zpétny raz nastroj vystfeli ve sméru opacném k
pohybu kotouce v misté zachyceni.
d) Zvlastni opatrnost zachovavejte pri
opracovani roha, ostrych hran, atd. Vyvarujte
se narazeni a skripnuti prisluSenstvi. Rohy a
ostré hrany maji tendenci zachycovat otacejici se
pfisluSenstvi, coz vede ke ztraté kontroly nebo
zpétnému razu.
e) Nepripojujte ¢lankovy nebo ozubeny pilovy
kotou€. Takové kotouce ¢€asto zplsobuji zpétné
razy a ztratu kontroly.
Konkrétni bezpe&nostni vystrahy pro brouseni a
rozbruSovani:
a) Pouzivejte pouze kotouce doporucené pro
vas elektricky nastroj a specificky kryt uréeny
pro vybrany kotoué&. Kotouce, pro které nebyl
elektricky nastroj uréen, nelze odpovidajicim
zplUsobem zabezpecit a pfedstavuji proto riziko.



b) Brusna plocha kotouc¢li s vypouklym
stfedem musi byt umisténa pod rovinou
obruby krytu. Nespravné namontovany kotoud
vyCnivajici nad rovinu obruby krytu nemuize byt
dostatené chranén.

c) Kryt musi byt k elektrickému naradi
bezpeéné pfipevnén a vhodné ustaven k
zajisténi maximalni bezpeénosti tak, aby byla
smérem k obsluze oteviena co nejmensi éast
kotouc€e. Kryt napomaha chranit obsluhu pfed
odletujicimi  Glomky rozbitého kotouce a
nechténym kontaktem s kotou€em ¢&i jiskrami, jez
mohou zapalit odév.

d) Kotoue je povoleno pouzivat pouze k
doporuéenym Gcelim. Napfiklad: Nebruste
bokem rozbruSovaciho kotouce. Rozbrusovaci
kotou€e jsou ureny k obvodovému brouseni a
pusobeni boénich sil miZe zplsobit jejich
roztrzeni.

e) VZdy pouzivejte nepoSkozené pfiruby, které
maji spravnou velikost a tvar odpovidajici
vybranému kotouéi. Spravné pfiruby zajistuji
podepieni kotoute a omezuji tak moznost jeho
roztrzeni. Prfiruby pro rozbruSovaci kotoute se
mohou liSit od pfirub uréenych pro brusné
kotouce .

f) Nepouzivejte opotrebené kotouée z vétsiho
elektrického naradi. Kotou¢ uréeny pro vétsi
elektrické naradi neni vhodny pro vy$si otacky
mensi jednotky a mlze se roztrhnout.

Dopliikové bezpeénostni vystrahy pro brouseni a
rozbrusovani:

a) Zamezte ,zaseknuti” rozbrusovaciho
kotouce a nevyvijejte na néj pfili§ velky tlak.
NepokouSejte se o provedeni fezu s piili§
velkou hloubkou. Vyvinete-li na kotouc¢ prilis
velky tlak, zvySuje se jeho zatizeni a nachylnost
ke krouceni nebo chybu v fezu a tudiZz moznost
zpétného razu nebo roztrzeni kotouce.

b) Nestavéjte se prfimo za otadejici se kotouc.
Pokud se kotou¢ v misté operace posunuje
smérem od vaseho téla, mize potencialni zpétny
raz vystrelit otacejici se kotoué spolu s elektrickym
nastrojem pfimo na vas.

c) Pokud kotou¢ vazne nebo z jakéhokoliv
duvodu chcete prerusit fezani, vypnéte nastroj
a drite jej bez pohybu, dokud se kotoué Gplné
nezastavi. Nikdy se nepokousejte vytahovat
rozbruSovaci kotoué¢ z fezu, je-li kotoué v
pohybu, protoze by mohlo dojit ke zpétnému
razu. Zjistéte pficinu vaznuti kotouce a pfijméte
odpovidajici napravna opatfeni.

d) Neobnovujte fezani pfimo v obrobku. Nechte
kotou¢ dosahnout piné rychlosti a potom jej
opatrné zaved'te zpét do Fezu. Spustite-li kotouc
v obrobku, mize dojit k jeho uvaznuti, vyskoceni
nebo ke zpétnému razu.
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e) Desky a jakékoliv dily nadmérné velikosti
podeprete, abyste omezili na minimum riziko
skiipnuti kotouce a zpétného razu. Velké dily maji
tendenci prové3ovat se svoji viastni vahou. Podpéry je
nutno umistit pod dil v blizkosti rysky fezu a u okrajl
dilu, a to na obou stranach od kotouce.

f) Pfi provadéni ,kapsovitého Ffezu“ do
stavajicich stén nebo jinych uzavienych mist
zachovavejte zvySenou opatrnost. \y&nivajici
kotou¢ muze pfi zafiznuti do plynovych,
vodovodnich &i elektrickych vedeni nebo jinych
objektl zpusobit zpétny raz.

Zvlastni bezpecnostni vystrahy pro smirkovani:

a) Nepouzivejte smirkovy papir nadmérné

velikosti. Pfi vybéru smirkového papiru
dodrzujte (daje vyrobce. Smirkovy papir
pfeénivajici pres brusny talif mlzZe zpusobit
poranéni a rovnéz zablokovani, roztrzeni kotouce
a zpétny raz.

Zvlastni bezpeénostni vystrahy pro praci s

draténymi kartadi:

a) Nezapomeiite, Zze dratény karta¢ i béhem
bézného pouzivani ztraci kousky dratu.
NepretéZujte draty priliS vysokym tlakem na
karta€. Odlétajici kousky dratu mohou velmi lehce
proniknout skrz tenky odév a/nebo pokozku.

b) Je-li pfi kartacovani doporuéen ochranny
kryt, zabrarite vzajemnému kontaktu
ochranného krytu a draténého kotouce ¢&i
kartace. Dratény kotou¢ nebo kartaé mize diky
pritlaku a odstredivym silam zvétsit svlj primer.

Dodateéna bezpeénostni upozornéni:

16.

1.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pfi pouzivani brusnych kotouél s vypouklym
stfedem pouzivejte pouze kotouce vyztuzené
sklolaminatem.

V této brusce NIKDY NEPOUZIVEJTE brousici
kotouce miskovitého typu. Tato bruska neni pro
zmifovany typ kotouél zkonstruovana a
pouzZivani podobnych produkti mizZe vést k
vaznym zranénim.

Davejte pozor, aby nedoSlo k poskozeni
vietene, prfiruby (zejména instalaéniho
povrchu) a pojistné matice. Poskozeni téchto
dilli maze vést k roztrzeni kotouce.

Pred zapnutim spinace se presvédéte, zda se
kotou¢ nedotyka dilu.

Pfed pouzitim nastroje na skuteéném dilu jej
nechejte na chvili bézet. Sledujte, zda
nevznikaji vibrace nebo viklani, které by
mohly signalizovat Spatné nainstalovany nebo
nedostateéné vyvazeny kotouc.

Pfi brouseni pouzivejte stanoveny povrch
kotouce.

Nenechavejte nastroj bézet bez dozoru.
Pracujte s nim, jen kdyz jej drzite v rukou.
Bezprostiedné po ukonceni prace se
nedotykejte nastroje; muze dosahovat velmi
vysokych teplot a popalit pokozku.



24. Dodrzujte pokyny vyrobce tykajici se spravné
montaze a pouziti kotoucd. Pfi manipulaci a
skladovani kotouct je nutno zachovavat opatrnost.
Nepouzivejte samostatnd redukéni pouzdra
ani adaptéry k pfizpusobeni brusnych
kotouct: s velkym otvorem.

Pouzivejte pouze pfiruby uréené pro tento
nastroj.

U nastroju, které jsou urCeny k montazi
kotoucl se zavitovanym otvorem dbejte, aby
byl zavit kotouce dostatecné dlouhy vzhledem
k délce vietene.

Zkontrolujte, zda je dil Fadné podepren.
Nezapomeiite, Ze kotoué pokracuje v otaceni i
po vypnuti nastroje.

Pokud se na pracovisti vyskytuji velice
vysoké teploty ¢i vihkost nebo je pracovisté
znecisténo vodivym prachem, pouzijte k
zajisténi bezpeénosti obsluhy zkratovy jisti¢

25.

26.

27.

28.
29.

30.

(30 mA).

31. Nepouzivejte nastroj ke zpracovavani
materiali obsahujicich azbest.

32. Pouzivate-li rozbruSovaci kotoué, vidy
pracujte s chraniéem kotouée se sbérem
prachu, ktery je pozadovan smérnicemi.

33. RozbrusSovaci kotouc¢e nesmi byt vystaveny
Zadnému piiénému tlaku.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A\VAROVANI:

NEDOVOLTE, aby pohodinost nebo pocit znalosti

vyrobku (ziskany na zakladé opakovaného

pouzivani) wvedly k zanedbani dodrzovani

bezpeénostnich pravidel platnych pro tento vyrobek.

NESPRAVNE POUZIVANIi nebo  nedodrzeni
bezpeénostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze muze zpusobit vazné zranéni.

DULEZITE BEZPECNOSTNI
POKYNY

AKUMULATOR

1. Pred pouzitim akumulatoru si piecététe

vSechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabijeéce, (2) baterii a (3) vyrobku
vyuzivajicim baterii.

Akumulator nedemontujte.

3. Pokud se pfili§ zkrdti provozni doba
akumulatoru, preruste okamzité provoz. V
opaéném pfipadé existuje riziko pfehfivani,
popaleni nebo dokonce vybuchu.

Budou-li vase o¢i zasazeny elektrolytem,
vyplachnéte je c¢istou vodou a okamzité
vyhledejte lékairskou pomoc. Muze dojit ke
ztraté zraku.

n
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5.  Akumulator nezkratujte:

(1) Nedotykejte se svorek zadnym vodivym
materialem.

Akumulator neskladujte v nadobé s jinymi

kovovymi predméty, jako jsou hiebiky,

mince, apod.

(3) Akumulator nevystavujte vodé ani desti.

Zkrat akumulatoru muze zpusobit velky pratok

proudu, pfehrati, mozZné popaleni a dokonce i

poruchu.

Neskladujte nastroj a akumulator na mistech,
kde mize teplota prekroéit 50 ° C (122 * F).

7. Nespalujte akumulator, ani kdyz je vaizné
poskozen nebo Upiné opotieben. Akumulator
mize v ohni vybuchnout.

8. Davejte pozor, abyste baterii neupustili ani s
ni nenarazeli.

9. Nepouzivejte poSkozené akumulatory.

10. Pri likvidaci akumulatoru postupujte podle
mistnich predpisu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

Tipy k zajisténi maximalni Zzivotnosti
akumulatoru
1. Akumulator nabijte pfed tim, nez dojde k
uplnému vybiti baterie.

(2)

Pokud si povSimnete snizeného vykonu
nastroje, vidy jej zastavte a dobijte
akumulator.

Nikdy nenabijejte tipIné nabity akumulator.
Prebijeni zkracuje Zivotnost akumulatoru.
3. Akumulator nabijejte pfi pokojové teploté v
rozmeziod 10 " Cdo 40 * C (50 ° F-104 ° F).
Pfed nabijenim nechejte horky akumulator

zchladnout.
4. Nebudete-li naradi delSi dobu pouzivat,
nabijte jednou za Sest mésicu blok

akumulatoru.



POPIS FUNKCE

A\POZOR:
Pfed nastavovanim nastroje nebo kontrolou jeho
funkce se vzdy pfesvédéte, zda je nastroj vypnuty
a je odpojen jeho akumulator.

Instalace a demontaz akumulatoru
Fig.1

A\POZOR:
Pfed nasazenim & sejmutim bloku akumulatoru
naradi vzdy vypnéte.
PFi nasazovani ¢i snimani bloku akumulatoru
pevné drzte naradi i akumulator. V opacném
pfipadé vam mohou néafadi nebo akumulator
vyklouznout z ruky a mohlo by dojit k jejich
poskozeni ¢i ke zranéni.
Jestlize chcete blok akumulatoru vyjmout, vysuiite jej se
souCasnym presunutim tlacitka na predni strané
akumulatoru.
PFi instalaci akumulatoru vyrovnejte jazyéek na bloku
akumnulatoru s draZkou v krytu a zasute akumulator na
misto. Akumulator zasufite na doraz, aZz zacvakne na
misto. Neni-li tlaCitko zcela zajisténo, uvidite na jeho
horni strané ¢erveny indikator.

/A\POZOR:

Akumulator zasunujte vZdy zcela tak, aby nebyl
cerveny indikator vidét. Jinak by mohl akumulator
ze zafizeni vypadnout a zpUsobit zranéni obsluze
¢i pfihlizejicim osobam.

Blok akumulatoru nenasazujte nasilim. Nelze-li
akumulator zasunout snadno, nevkladate jej
spravne.

Zapinani

/\POZOR:
Pfed vloZzenim akumulatoru do naradi vzdy
zkontrolujte, zda posuvny spina€ spravné funguje
a zda se po stisknuti v zadni asti vraci do polohy
SNYRS
Spinaé |ze zablokovat v poloze zapnuto.
Pracovnikovi se tak usnadriuje prace provadéna
po delSi dobu. Zajistite-li nastroj v poloze zapnuto,
postupujte se zvySenou opatrnosti a neustale
nastroj pevné drzte.
Fig.2
Naradi se spousti pfesunutim posuvného spinace do
polohy ,| (ZAP.)" zatlaéenim na jeho zadni stranu.
Jestlize chcete zapnout trvaly provoz, zajistéte posuvny
spinac zatlacenim na jeho pfedni East.
Chcete-li zafizeni wvypnout, stisknéte zadni &ast
posuvneho spinace a pfesunte jej do polohy ,O0" (VYP.).
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Funkce prevence neiumysiného opétovného
spusténi

Nafadi se nespusti ani ve chvili, kdy je vlioZzen blok
akumulatoru a posuvny spinac je v poloze | “.

Chcete-li nastroj uvést do chodu, nejdfive pfesuiite
posuvny spina¢ do polohy vypnuto ,0" a poté do polohy
zapnuto ,|".

Indikace zbyvajici kapacity akumulatoru

Fig.3

Indikator akumulatoru zobrazi
zbyvajici kapacitu akumulatoru.
Zbyvaijici kapacita akumulatoru se zobrazuje tak, jak je
uvedeno v nasleduijici tabulce.

po zapnuti naradi

Stav indikatoru akumulatoru
B .22p [J: vvPH:Biika

| |
el ;

A,

BT

Zbyvajici kapacita akumulatoru

50 % — 100 %

20 % —50 %

0%-20%

Nabijte akumulator

Funkce automatické zmény otacek
Fig.4

Stav indikatoru rezimu Provozni rezim

Rezim vysokych otatek

Rezim vysokého
to¢ivého momentu

Nafadi nabizi ,reZim vysokych otacek" a ,rezim
vysokého toéivého momentu”. Zména provozniho
rezimu se pfepina automaticky podle pracovniho
zatizeni. Jestlize se za provozu rozsviti indikator rezimu,
pracuje naradi v rezimu vysokého to€iveho momentu.

Systém ochrany naradi a akumulatoru

Naradi je vybaveno systéemem ochrany nafadi a
akumulatoru. Tento systém automaticky prerusi
napajeni motoru, aby se prodlouZila Zivotnost nafadi a
akumulatoru.

Budou-li nafadi nebo akumulator vystaveny nékteré z
nize uvedenych podminek, nafadi se béhem provozu
automaticky vypne. Za urcitych podminek se rozsviti
indikator.



Ochrana proti pFetizeni

Pokud se s nafadim pracuje zpUsobem vyvolavajicim
mimofadné vysoky odbér proudu, nafadi se automaticky
a bez jakékoli signalizace vypne. V takové situaci nafadi
vypnéte a ukoncete Cinnost, pfi niz doslo k pretizeni
naradi. Potom naradi zapnéte a obnovte €innost.
Ochrana naradi proti prehrati

Pfi prehrati se naradi automaticky vypne a indikator
akumulatoru zobrazi nasledujici stav. V takovem
pfipadé nechte nafadi pred opétovnym zapnutim
vychladnout.

Kontrolka akumulatoru I:ZAP D:WP ﬂ:BIiké

Néafadi se prehralo

015144

Deaktivace ochranného blokovani

Po opakované aktivaci systému ochrany se naradi zablokuje
a indikator akumulatoru zobrazi nasledujici stav.

M-Biika

Kontrolka akumulatoru l:ZAP D:VYP

L I |

Je aktivovano ochranné blokovani

V takové situaci nelze naradi spustit ani po jeho vypnuti
a opetovném zapnuti. Ochranné blokovani Ilze
deaktivovat vyjmutim akumulatoru, vloZenim do
nabijecky akumulatorl a vyckanim na dokonéeni
nabijeni.

Zamek hridele

A\POZOR:
Nikdy neaktivujte zamek hfidele, pokud se

pohybuje vieteno. MiZe dojit k poskozeni nastroje.

Fig.5
Pri instalaci a demontazi pfislusenstvi |ze zamek hfidele
pouzit jako prevenci otaceni vietena.

MONTAZ

/A\POZOR:
Pred provadénim libovolnych praci na nastroji se
vzdy presvédcte, zda je nastroj vypnuty a je
odpojen jeho akumulator.

Instalace boéni rukojeti (drzadla)

A\POZOR:
Davejte pozor, aby boéni rukojet byla vzdy pred
praci pevné nainstalovana.
Fig.6
Pevné nasroubujte bo&ni rukojet na misto nastroje,
které je ilustrovano na obrazku.
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Nasazeni ¢i sejmuti chranice kotouce

(pro kotouce s vypouklym stredem, lamelové
brusné kotouce/rozbrusovaci kotouce,
diamantové kotouce)

/\VAROVANi:

- Pfi pouziti brusného kotouce s vypouklym
stfedem/lamelového kotouce, prohnutého kotouée,
draténého kotouce, rozbrusovaciho kotouce nebo
diamantového kotou€e je nutno chranié¢ kotouce
umistit na nastroj tak, aby uzaviena strana
chréanice vZdy sméfovala k pracovnikovi.

+  PFi pouziti rozbruSovaciho/diamantového kotouce
se ujistéte, zda pouzivate pouze specialni kryt
kotouce zkonstruovany k pouZiti s rozbrusovacimi
kotouéi. (V nékterych evropskych zemich lze pfi
praci s diamantovym kotouéem pouzit obvykly kryt.
Dodrzujte smérnice platné ve vasi zemi.)

Nastroj s chranicem kotouce a upinaci packou

Fig.7

Povolte Sroub a uvolnéte packu na krytu kotouce.

Namontujte kryt kotouce tak, aby byl vystupek na

objimce krytu kotouce vyrovnan s vyfezem na loZiskove

skiini. Kryt kotouCe pak natocte do uhlu, v némz bude
podle provadéné prace chranit obsluhu.

Fig.8

DotaZzenim packy upevnéte kryt kotouce. Jestlize je
packa k uchyceni krytu kotouce pfili§ dotazena nebo
pfili§ uvolnéna, povolte nebo pfitahnéte Sroub k sefizeni
dotaZeni objimky krytu kotouce.

Pfi demontazi chranice kotouce pouzijte opaény postup
montaze.

Nastroj s chrani¢em kotouce a zavérnym sSroubem
Fig.9

Namontujte kryt kotouCe tak, aby byly vystupky na
obru¢i krytu vyrovnany s vyfezy na loZiskové skrini.
Potom kryt kotouée otoéte o 180 ° vlevo. Ujistéte se,
zda jste pevné dotahli Sroub.

Pii demontazi chranice kotouce pouZijte opacny postup
montaze.

Montaz a demontaz kotouce s vypouklym
stifedem nebo lamelového kotouce
(volitelné prislusenstvi)

/\VAROVANi:
Pri pouziti kotoute s vypouklym stiedem ¢i
lamelového kotouée musi byt na naradi nasazen
kyt kotouce tak, aby byla uzaviena strana krytu
vzdy nasmérovana k obsluze.

Zamek hridele aktivujte pouze pokud se
nepohybuje vieteno.

Fig.10

Namontujte na vieteno wvnitini pfirubu. Umistéte

kotou&/disk na vnitfni pfirubu a naSroubujte na vieteno
pojistnou matici.



Fig.11

Pfi utahovani pojistné matice pevné stisknéte zamek
hiidele tak, aby se vieteno nemohlo otacet, a poté ji
pomoci kliCe na pojistné matice pevné utahnéte ve
sméru hodinovych ruéicek.

Pri demontazi kotouce pouzijte opacny postup montaze.

Montaz a demontaz matice Ezynut
(volitelné prisluSenstvi)

A\POZOR:
Matici Ezynut nepouzivejte se Super pfirubou ani
v Uhlovych bruskach s oznagenim ,F* na konci
Cisla modelu. Tyto pfiruby jsou totiz tak silné, Ze
vieteno nezachyti celou délku zavitu.

Fig.12
Na vieteno namontujte wvnitini pfirubu, rozbrusovaci
kotou& a matici Ezynut s logem Makita smérem ven.

Fig.13

Stisknéte pevné aretaéni tlagitko hfidele a matici Ezynut
dotédhnéte nadoraz otacenim rozbrusovaciho kotouce
vpravo.

Povoleni provedete ototenim vnéjSiho krouzku matice
Ezynut vievo.

Fig.14
Fig.15

POZNAMKA:
Pokud je Sipka nasmérovana k zafezu, lze matici
Ezynut povolit rukou. Jinak je k povoleni zapotfebi
kli¢ na pojistnou matici. Jeden z &ept klice nasadte
do otvoru a pak matici ota€enim vievo povolte.

Instalace a demontaz brousiciho kotouce
(volitelné prislusenstvi)

/\VAROVAN::

. Pfi nasazeni brousiciho kotouCe vZdy pouZivejte
dodany kryt. Kotou¢ se miZe béhem provozu
rozlétnout a kryt tak napomaha omezit nebezpedi
zranéni.

Fig.16

Postupujte podle pokyn( pro kotoute s vypouklym
stfedem/lamelove kotouce a pouzijte také plastovy talif
ke kotouli. Pofadi montaZze naleznete na strance
vénovaneé pfisiudenstvi v tomto navodu.

Montaz a demontaz brusného kotouce
(volitelné prisluSenstvi)

Fig.17

Namontujte na vieteno pryZovou podlozku. Umistéte
kotoué na pryZovou podlozku a na$roubujte na vieteno
pojistnou matici. Pri utahovani pojistné matice pevné
stisknéte zamek hridele tak, aby se vieteno nemohlo
otaéet, a poté ji pomoci klice na pojistné matice pevné
utahnéte ve sméru hodinovych rucicek.

Pri demontazi kotouce pouzijte opacny postup montaze.
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POZNAMKA:

- PouzZivejte prisluSenstvi brusky uvedena v této
prfirucce. PrisluSenstvi je nutno  zakoupit
samostatné.

PRACE

/\VAROVANI:

- Nikdy by neméla nastat potfeba vyvijet na nastroj
pfilis velkou silu. Dostateény tlak je zajistén
hmotnosti samotného nastroje. Prili§ velky tlak by
mohl vést k nebezpetnému roztfisiéni kotouce.
Pokud néstroj pfi brouSeni upustite, VZDY
vyménite kotoué.

NIKDY s brusnym kotoutem nenarazejte do
zpracovavaného materialu.

Vyvarujte se narazeni a zaseknuti kotouce, a to
zejména pfi opracovavani rohd, ostrych hran,
apod. Mohlo by dojit ke ztraté kontroly a zpétnému
razu.

NIKDY nastroj nepouzivejte s feznymi kotouci
uréenymi pro dievo ani jinymi pilovymi listy. PFi
pouziti takovych kotouct na brusce ¢asto dochazi
k razim a ztraté kontroly, ze které vyplyvaji
zranéni.

/\POZOR:
Nikdy nastroj nezapinejte, pokud je v kontaktu se
zpracovavanym dilem. Mohlo by dojit ke zranéni.

. Pfi praci vizdy pouZivejte ochranné bryle nebo
obliejovy tit.
Po ukoncéeni prace vzdy nastroj vypnéte a pred
polozenim vzdy vyckejte, dokud se kotou¢ Gplné
nezastavi.

Hrubé a jemné brouseni

Fig.18

Nastroj VZDY pevné drzte jednou rukou na skfini a
druhou rukou na boénim drzadle. Zapnéte nastroj a
pfilozte kotou€ nebo disk na zpracovavany dil.

Obecné udrzujte okraj kotou¢e nebo disku pod Ghlem
pfiblizné 15° k povrchu dilu.

Pfi zabéhu nového kotouce nepracujte s bruskou ve
sméru B. V opaéném pfipadé se bruska zafizne do
zpracovavaného materidlu. Jakmile dojde provozem k
zaobleni okraje kotouce, Ize s kotouCem pracovat ve
sméruAiB.
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