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Ochrona srodowiska

Odzyskiwanie surowcéw zamiast usuwania
odpadow

Urzgdzenie, osprzet dodatkowy oraz
opakowanie moga by¢ powtérnie zuzytkowane
po przeprowadzeniu doktadnego procesu
recyclingu.

Instrukcja obstugi wykonana zostata na
bezchlorowym papierze.

Czesci z tworzyw sztucznych sg odpowiednio
oznakowane celem adpowiedniego

I odpowiedzialnego przeprowadzenia recyclingu
Zuzytych materiatow.
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Serwis
BSC
ul. Poleczki 3
PL-02-822 Warszawn
g 148 (0)22 / 643-92-36
g VA8 (0)22 / 715-44-60
Fax v48 (0)22 / 641-43-05

E-Mail: BSC@pl.bosch.com

C € Oswiadczenie o zgodnosci

Oéwiadczamy niniejszym z peing
odpowiedzialnosSciq, 2e produkt len zgodny jest
Z nastepujacymi narmami lub dokumentami
normatywnymi: EN 50 144 zgodnie

z postanowieniami wytycznych 89/3368/EWG,
98/37/EG.

Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strotgen
P T Mgl
Robert Bosch GmbH, Geschéftsbereich Elektrowerkzeuge

Zastrzega slg prawo dokonywanla zmlan
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Charakteristické tidaje

Vrtaci kladivo GBH 5-40 DE
Objednaci &islo 06112417..
Jmenovity pfikon 1100 W
Jmenovité otadky 340 min™
Pocet Gderh pfi vrtan{ 3 100/min
Pocet tGderh pfi sekani 3 300/min
Energie jednotlivého uderu 2-8,5/10J

Prestavitelnost sekace 12
Sekaci vykon v betonu

stredni tvrdosti 145 kg/h
Nastrojovy drzak SDS-max
Mazani Olejové
Primér vrtaku:

- Beton (Spiralovy vrtak) max. 40 mm
- Beton (Priklepovy vrtak) max. 55 mm
- Zdivo (Duta vrtaci korunka) max. 90 mm
Hmotnost

(bez pfisludenstvi) ca. 6,1 kg

Tfida ochrany EWAL

Informace o hluénosti a vibracich

Méfené hodnoty byly zjistény v souladu
s EN 50 144.

Podle kfivky A vyhodnocena Grover hladiny
hluénaosti tohoto stroje je nasledujici: hiadina
akustického tlaku 80 dB (A); hladina zvukoveho
vykonu 103 dB (A).

Pouzivejte prostiedky pro ochranu sluchu!

84/537/EWG: Hiadina hlu¢nosti je nizsi nez
108 dB (A).

Vazena efektivni hodnota zrychleni vibraci éinl
normainé 6,8 m/s?.

Casti stroje

Ochranny protiprachovy kryt

Upinaci objimka

Prepina¢ funkcl

Tlumeni vibraci

Spinac

Nastavovaci koleéko pfed&otby pod&tu
otacek

7 Servisni kontrolka

8 Stand-by kontrolka

9 Pridavna rukojef

g bW -

Vyobrazené nebo popsaneé pfislugenstvi zéasti nepatii

k objemu doddvky.

Pro Vasi bezpeénost

Bezpeéna prace se strojem je
T e mozna jen pokud si dikladné
1 || proétete ndvod k obsluze
a bezpecnostni predpisy
a prisné dodrzite zde uvedené
pokyny. Sou¢asné musi byt
dodrzeny vSeobecné
bezpecnostni predpisy
v piilozené brozure. Nechte se
pred prvnim pouzitim stroje
prakticky poucit.
Pokud pfi praci dojde k poskozeni
sitového kabelu, nedotykejte se jej
a okamzité vytahnéte zastréku ze
zasuvky. Nikdy nepouzivejte stroj
s poskozenym kabelem.

Noste sluchatka.

Noste ochranné bryle a pevnou
obuv.

W Mate-li dlouhé vlasy, noste pokryvku hlavy.
Pracujte pouze v pfiléhavém odévu.

M Stroje, které se pouzivaji venku, pfipojte pies
proudovy chrani¢ (Fl) s vybavovacim
proudem max. 30 mA. Prodluzovaci kabel
pouzivejte v provedeni pro venkovni uziti.

B V pracovnich pfestavkach nebo pokud stroj
nepouzivate a dale pred kazdou praci na
stroji (napf. vyména pracovnich nastroj(,
udrzba, ¢isténi, nastaveni) vytahnéte
zastréku.

B Kabel vedte vzdy od stroje dozadu.

W Zastrcku zasurite do zasuvky pouze tehdy,
je-li stroj vypnuty.

B Pfed odloZzenim stroj vzdy vypnéte a nechte
dobéhnout.

H Stroj pouzivejte pouze s pfidavnym
drzadlem 9.

M P¥i praci drzte stroj vzdy pevné obéma
rukama a zajistéte si bezpecény postoj.

M Nikdy nedovolte détem pouzivat tento stroj.

M Firma Bosch mlze zaruéit bezvadnou funkci

stroje pouze tehdy, pokud bude k tomuto
stroji pouzito uréené originalni pfislusenstvi.
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Pouziti

Stroj je urcen k priklepovému vrtani do betonu,
cihel a kamene a taktéZ k sekacim pracem.

Vyména nastroje

B Pied kazdou praci na stroji vytdhnéte
sitovou zastréku.

Pomoci néstrojového drzaku SDS-max je
moznd jednoducha a pohodina vyména bez
dodateéného nastroje.

g Néstrény konec nastroje pravidelné
namazte mazacim tukem.

Ochranny protiprachovy kryt 1 zabrafiuje
vniknuti vrtaciho prachu b&hem provozu.
Pfinasazeni nastroje dbejte na to, aby ochranny
protiprachovy kryt 1 nebyl poSkozen,

Poskozeny ochranny protiprachovy kryt
okamzité vyméiite. Toto se doporucuje
nechat provést v servisnim stiedisku.

I Nasazeni
Néstrény konec nastroje &istéte a mazte.

Nastrof zavedte otoénym pohybem do
nastrojoveho drzaku aZ se samostatnd zajisti.
Zajisténl provéfte tahem nastroje.

B} Vyimuti

Upinaci objimku 2 nastrojového drzaku posuiite
dozadu a nastroj vyjméte. Upinaci objimku 2
opét uvolnéte.

PFidavna rukojet

B Stroj pouzivejte pouze s pfidavnym
drzadiem 9. .

Otacenim vlevo uvolnéte viastni madlo rukojeti.

Pfidavnou rukojet 9 natoéte a pfizpsobte

pracovni pozici.

Vlastni madlo rukojeti potom opét pevné
utahnéte.

Tlumié vibraci

VIBRATION
CONTROL

Integrované tlumeni vibraci 4 redukuje
vznikajici vibrace. :

Softgrip zvySuje bezpeénost proti sklouznuti
a zajistuje tak lepSi uchopeni a ovladatelnost
stroje.

Uvedeni stroje do provozu

H Nevrtejte, nestfihejte hebo nefezte do
takovych zakrytych ploch, kde mohou byt
elektrickd, plynova nebo vodovodni
vedeni. PouZijte vhodné detekéni pristroje
k Zjisténi téchto vedeni nebo kontaktujte
mistni dodavatelskou spoleénost.
Kontakt s elektrickym vedenim muzZe vést
k poZéru a tderu elektrickym proudem.
Poskozeni plynového vedeni maze vést
k explozi. Proniknuti do vodovodniho vedeni
zpusobuje vécné Skody nebo mlze zplsobit
i uder elektrickym proudem.

& Pokud nasazeny néstroj mize

zasdhnout skryté vedeni nebo vlastni
sitovy kabel, berte stroj pouze za
izolovanou rukojef.
Kontakt s elektrickym vedenim miize
zpusobit napéti na kovovych dilech
stroje a vést k tideru elektrickym
proudem.

Dbejte na spravné sit'ové napéti: Napéti
zdroje proudu musi souhlasit s 0daji na typovém
slitku stroje. Stroje oznacené 230 V mohou
pracovat i pfi 220 V.

Zapnuti-vypnuti v provozu vrtani:
Zapnuti: Stladte spina¢ 5 a drite jej stlaceny.
Vypnuti: Uvoinéte spinaé 5.
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Zapnuti-vypnuti v provozu sekani:

Zapnuti: Spinac 5 stlatte nahofe, aZ se
zaaretuje (1).
Vypnuti: Spinaé 5 stlaéte dole (0) a uvolnéte
jel-
g Pii nizkych teplotach doséhne stroj
plného pfiklepového a sekaciho vykonu
az po urcité dobé.

Zména poctu otdéek/uderl:

Regulaéni elektronika umozriuje plynulou
pfedvolbu poétu otaéek a Gdert pro materialem
dané prace. Nastaveni se provede pomoci
pfedvolby poétu otacek 6.

Konstantni elektronika udrzuje pfedvoleny

podet otacek ¢i iderd mezi chodem naprazdno
a pii zatizeni blizko konstanta.

Otacky musi byt zvoleny podie druhu materidlu.

Pri pFipojeni sitové zastréky do zasuvky nebo po
vypadku proudu nastavi regulaéni elektronika
automaticky nejvy3ssi pocet otacek a adert.
Toto zabrariuje tomu, Ze na zakladé nizkého
pfednastaveni nastavovaciho koleéka 6 se
nebude pracovat s optimalnim vykonem.

Udaje v tabulce jsou doporugené hodnoty.
Regulaéni elektronika by méla byt nastavena
podle oblasti pouziti pomoci nastavovaciho
kolec¢ka 6.

Oblast pouziti Nastaveni
regulatoru

Omitka/lehké stavebni latky Min.

Oddélovani diazdic

Cihly ‘

Beton ' Max.

Spojka proti pretizeni

& Pokud se vrtaci nastroj pfi¢i nebo
zasekava, prerusuje se pohon vrtaciho
vietene.
Kvli pfitom vznikajicim silam stroj
drzte vZzdy obéma rukama bezpeéné
a zaujméte pevny postoj.
Pfici-li se vrtaci ndstroj, stroj vypnéte a vrtaci
nastroj uvoinéte. Pfi zapnuti stroje se
zablokovanym vrtacim néstrojem vznikaji velké
reakéni momenty!

Prepinac funkci

B Prepina¢ funkci 3 prepinejte pouze
v klidovém stavu.

Prepina¢ 3 dejte do pozadované polohy.
Priklepové vrtani

_ Zména polohy sekace (Vario-lock)

" Sekani (otacky zastaveny)

Booster

V pozici ,,Sekani“ je momentalné pfedvoleny
pocet uderd stroje pfi zapnuti automaticky
zvysen,; stroj tak pracuje pii sekani s vy$§im
vykonem.
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Zména polohy sekace (Varlo-lock)

Sekac Ize zaaretovat ve 12 polohdch. Tim ize
docilit optimalnf pracovn( polohu. \

Sekac nasadte do nastrojového drZdku.

Piepinac funkci 3 otoéte do pozice ,,Zména
polohy sekaée“ (Vario-lock).

Nastrojovy drzak natotte do poZadované polohy
sekani.

Prepinag funkci 3 nechte zasko¢it v poloze
»Sekani“. Nastrojovy drzak je v této poloze
zaaretovan..

Piepinaé funkci 3 musi byt pFi sekéani vidy
nastaven na ,,Sekani*.

Ostieni sekacich nastrojli

Pouze ostré sekaci nastroje umoZiuji
dosahovéni dobrych pracovnich vysiedki.
Nezapomeiite proto véas je naostfit.

To prodiuZuje Zivotnost néstroju a zvysuje
pracovni vykon.

Nabrouseni

Ostiete sekaci nastroje na brusnych kotouéich
(napfikiad uslechtily korund) za rovnomémého
pfivodu vody. Doporu¢ené hodnoty jsou

k tomuto U&elu zobrazeny na obrazku C.
Dbejte toho, aby se na ostfi neobjevily
popoustéci barvy, negativné to ovliviiuje
tvrdost sekacich néstrojl.

Kovani a kaleni

Koviéni: Nahfejte seka¢ na 850 az 1050 °C
(svétleCervend aZ Zluta barva) a
kovejte je.

Kaleni: Nahfejte sekac¢ na 900 °C
(svétleCervend) a zakalte jej v oleji,
potom jej po dobu asi jedné hodiny
popoustéjte v peci pii teploté 320 °C
(popoustéci barva svétiemodra).

Udriba a gisténi

B Pled kaZdou praci na stroji vytahnéte
sffovou zéstréku.

g Abyste mohli dobfe a bezpeéné pracovat,
udrzuijte stroj i vétraci otvory vzdy
v gistoté.

B Néstrojovy drzak udrzujte vidy v &istoté.

Vyméiite ochranny protiprachovy kryt
Poskozeny ochranny protiprachovy kryt

okamzité vymeérite. Toto se doporucuje nechat
provést v servisnim stiedisku.

Mazani

Stroj je mazan olejem. Vyména oleje je
zapotiebi pouze v rdmci GdrZby nebo opravy
stroje autorizovanym servisnim stfediskem pro
elektrické ruéni nafadf firmy Bosch. Pfi tom je
nezbytné pouzit uréeny olej Bosch.

Servisni kontrolka 7 (Gervena)

Stroj se automaticky vypne, jsou-li uhliky
opotfebované. Tento stav se indikuje ca.

8 hodin pfedem rozsvicenim,
popi.poblikavanim servisni kontrolky 7.

K udrzbé musi byt stroj zaslan do servisniho
stfediska (adresa viz odstavec ,Servis"“).

Stand-by kontrolka 8 (zelend)

Pfi zastréené sitové zdstréce a existujicim
sitovém napéti se musi Stand-by kontrolka 8
rozsvitit. Nelze-li stroj se svitici Stand-by
kontrolkou zapnout, musi byt zaslan
autorizovanému servisnimu stfedisku pro
elektrické ruéni nafadi firmy Bosch.

Pokud dojde pfes pedlivou vyrobu a naroéné
kontroly k poruse stroje, svéfte provedeni
opravy autorizovanému servisnimu stfedisku
pro elektrické ruéni nafadi firmy Bosch.

Pfi v8ech dotazech a objednavkach nahradnich

dili nutné prosim uved'te desetimistné
objednaci éislo podle typového $titku stroje.
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Ochrana zivotniho prostredi

Zpétné ziskavani surovin namisto likvidace
odpadi

Stroj, pfisluSenstvi a obaly by mély byt
recyklovany v souladu se zasadami ochrany
Zivotniho prostredi.

Tento navod je vyti§tén na recyklovaném
papife, bélenym bez pouZiti chiéru.

Pro umoznéni optimalniho recyklovani jsou dily
vyrobené z umélych hmot opatfeny oznacenim
materidlu.

Servis

Robert Bosch odbytové spoleénost. s.r.o.
CZ-142 01 Praha 4 — Kr¢
Pod visfiovkou 19

@ oy +420 (0)2 / 61 30 05 65-6
X o +420 (0)2 /44 40 11 70

ce Prohlaseni o shodnosti
provedeni

Prohlasujeme v piné na$i zodpovédnosti,

e tento vyrobek je v souladu s nasledujicimi

normami nebo normativnimi dokumenty:

EN 50 144 podle ustanoveni smémic

89/336/EWG, 98/37/EG.

Dr. Gerhard Felten

e Fron

Robert Bosch GmbH, Geschiiftsbereich Elektrowerkzeuge

Dr. Eckerhard Strotgen
sV LD _{_7{.(-

Zmény vyhrazeny
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