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PREDMLUVA

PREDMLUVA

Procteni, porozuméni a dodrZovani téchto
bezpecnostnich predpist prispiva rozhodujici mérou k
Vasi bezpe¢nosti a ochrani Vas pred poskozenim
zdravi.

Obsluhujte a udrzujte prosim svdj ponorny vibragni
desku udaju v téchto provoznich predpisech. Vas
ponorny vibra¢ni desku se Vam za tuto pozornost
odvdeci bezporuchovym provozem a vysokou
disponibilitou.

Defektni ¢asti stroje je tfeba co nejdrive vymeénit.
Nahradni dil, ktery hledéte, a jeho objednaci é&islo
najdete v kapitole "Nahradni dily" v tomto névodu.
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BEZPECNOSTNi POK}

BEZPECNOSTNI POKYNY PRO VIBRACNi DESKY
S POHONEM SPALOVACIM MOTOREM

Vseobechée

1.

Samostatnou obsluhou vibraénich desek je dovoleno zaméstnavat pouze pracovniky, kterf:

dovrsili 18. rok Zivota,

jsou télesné i dusevné schopni,

byli instruovani pro préci s vibraénimi deskami a prokazali podnikateli svou zpusobilost k té
pracim,

poskytuji predpoklad, ze svérené tkoly budou vykonavat spolehlive.

Musi byt uréeni podnikatelem k obsluze vibraénich desek.

2. Vibracni desky je dovoleno provozovat pouze pfi zhutfiovacich pracich s respektovdnim provozn
predpisu vyrobce a téchto bezpecnostnich pokynu.

3. Osoby povérené obsluhou vibraénich desek je treba seznamit s potrebnymi bezpe&nostnimi opatfeni
vztahujicimi se ke stroji. Pfi mimoradném pouZiti musi podnikatel sestavit a sdalit potrebné dodatel
pokyny.

4. U techto vibraénich desek je mozné prekrocen( pripustné posuzovaci hladiny hluku 89 dB (A).
zaklade predpisu pro zébranu trazam UVV - Larm (VBG 121) je ffeba, aby pfi hiadindch hluku 89 dB
a vy8sich zamestnanci pouzivali osobni ochranné pomiicky proti hluku.

Provoz

1. Pri startu dieselovych motori roztageci klikou je treba dbat spravného postaven{ k motoru a na spré
umisténi ruky na klice.

@ pozoR! Klikou otacejte plnou silou az motor naskogi, protoze jinak mize dojit k zpétnému ud
kliky.

2. Uginnost obsluznich (ovladacich) prvkd nesmi byt nepfipustné ovliviiovana nebo rusena.

3. Obsluhujici nesmi pri provozu zarizeni opustit misto obsluhy.

4. Pred pracovnimi prestavkami musi obsluhujicli uvést motor zafizeni odstavit. Zafizeni je treba odi
tak, aby se nemohlo pfevrhnout.

5. Palivo doplinujte pri vypnutém motoru tak, aby nemohlo stékat na horké &asti motora nebo neteklo
zem.

6. V bezprostredni blizkosti agregatu je zakdzédno manipulovat s otevienym ohném a Koufit.

7. Dbejte na to, aby bylo viko nddrzky utésnéno. Pfi odstaveni motoru se musi kohout pfivodu paliva uza
- pokud je zabudovan. U motori pohanénych benzinem nebo benzinovou smési, se musi nadrzka
doprave na delSi vzdalenosti beze zbytku vyprazdnit.

- POZOR! Netésné palivové nadrzky mohou vést k explozi a musi byt proto neprodleng vymeén

8. Je zakazano provozovat stroj v prostredi s nebezpe&im vybuchu.

9. Pri provozovani vibracnich desek se spalovacimi motory v uzawrenych prostorach, tunelech, toli
nebo hiubokych vykopech se musi zabezpecit, aby byl dostate€ny privod zdravotng& nezavadné
vzduchu pro dychani (viz UVV "Stavebni prace”, VBG 37, §§ 40 a 41),

10. Pri préci s vibraénimi deskami je treba udrZovat vzdélenost rukou, nohou a odévu od pohybliy
soucasti. NoSeni ochranné obuvi je povinns.

11. Na pokraji rozbahnénych pid, vykopu, hald hromad a naspl, na hranach pfikopt a stupid je fi
provozovat vibracni desky tak, aby nedoslo k nebezpeéi Zriceni nebo prepadnuti.
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BEZPECNOSTNi POKYNY

12. P¥ijizd& pozpéatku musi obslubhujici vést vibraéni desku bocneé, aby se chrénil pred primacknutim mezi
konec oje/stroj a prekazku. Na nerovném terénu a pfi zhutfiovani hrubého materialu se doporuéuje
zvySena opatrnost. Pfitom je treba si zajistit bezpeény postoj.

13. Vibracni desky je treba vést tak, aby se zabranilo zranéni ruky pevnymi predméty.

4. Vibraénich desek je treba pouzivat a provozovat je tak, aby byla zarucena jejich stabilita.

15.  Stroje se zabudovanym pojezdovym zafizenim neni dovoleno na podvozek odkladat nebo skiadovat.
Pojezdové zarizeni je vytvoreno pouze pro dopravu tohoto stroje.

Kontrola

1. Vibracni desky je dovoleno provozovat pouze se vSemi ochrannymi zarizenimi.

2. Pred zahajenim prace musi obsluhujici ové&it Géinnost oviadacich a bezpecnostnich zatizeni.

3. Pokud se zjisti nedostatky na bezpetnostnich zafizenich nebo jiné nedostatky, které oviiviji bezpeény
provoz stroje, je tfeba neprodleng upozornit dozorce.

4, Pri nedostatcich ohrozujicich provozni bezpe€nost je tfeba okamzité zastavit provoz.

Udrzba

1. Je dovoleno pouzivat pouze originalnich nahradni dflg. Zmeény na tomto stroji, véetné prestavovani
maximalnich otdéek motoru nastavenych vyrobcem, jsou pripustné pouze s vyslovnym povolenim firmy
WACKER. P¥i nedodrzeni této zasady se odmita jakdkoli zaruka.

2. Udrzbarské prace je dovoleno provadeét pouze pri zastavenych pohonech. Pokud tu je nastrcka k

‘ zapalovaci svitce, je teba jej sejmout. Odchylit se od toho je mozno pouze tehdy, kdyz nelze tyto prace
b uskute¢nit bez pohonu.

! 3. U vibraénich desek s elektrickym spousténim je ffeba pri pracich na elektrickych ¢4dstech tohoto stroje v
;' kazdém pripade odpojit baterii.

4, Pri pracich na hydraulickych vedenich je ffeba v nich odstranit tlak. Doporucuje se opatrnost pri
demontazi hydraulickych potrubr, protoZe olej miize doséhnout teplot az 80° C. Ogi chrante pred
postrikanim.

5. Po adrzbarskych pracich je teba opét nélezite namontovat ochranna zarizeni.

Doprava

1. Pfi naklddani a dopravé zhutfiovacich stroju pomocf zdvihadel je tfreba upevnit vhodné vazaci prostredky
na prislusnych vaznych mistech.

2. Nakladaci rampy musi byt dostatedné nosné a stabilni. Je treba zajistit, aby nebyly osoby ohroZeny
prevrhnutim nebo sklouznutim zarizeni, ani vyrazenim nebo uraZenim &asti zafizeni.

3. Na dopravnich prostredcich je treba vibraéni desky zajistit pfed posunutim, sklouznutim nebo pre
vrhnutim.

Zkouseni

s Vibratni desky je tfeba podle podminek pouZiti a podle provoznich pomerl dat nejméné jednou za rok
_ prezkouSet povéfenym odbornikem, napfi ve WACKER-Service, na ich provozné-bezpeénostni a v pripade
" potreby zabezpecit jeho opravu.

*

Dbejte, prosim, kromé toho také prislusnych predpisi a smernic, platnych ve Vasi zemi.
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‘ DPU 5045H
L |
Kéd 0007862 ...
Pohyb vpred - vzad m/min: 0 do 22
A Plosny vykon m2/h: do 900
Provozni hmotnost
Bi Bez pridavné listy kg: 387
S pridavnou listou ka: 410
S ptidavnou listou (zvIastni pfislusenstvi) kg: 429
Cl
) Prenos sily Z pohanéciho motoru pres
R( automatickou odstredivou spojku
a klinovy femen primo na budi¢
3 Budi¢
J-
- Kmity min~' (Hz): cca. 4150 (69)
X ! Viceucelovy olej SAE 15 W 40SAE 15 W 40
o M
b - ME Pohanéci motor Vzduchem chlazeny jednovy Etyrdoby naftoy
| motor s elektrickym startovanim
Zdvihovy objem cm3: 413
| Otacky motoru min: 2850 + 100
: Jmenovity vykon kW (PS): 6,2 (8,4)
‘ | Olej SAE 15 W 40
‘ Palivo motorova nafta
'NZ Spotreba paliva I/h: 1,8
- SG Objem nadrze I: 5,0
A
Elektricka vyzbroj
T
2 ' US Baterie a generator Specialni baterie firmy WACKER pro
; , “ vibraéni desky - 12 V - 55 Ah generator
‘ na stridavy proud s elektronickym
. ‘ generatorem a usmémovacem
N ‘ Nabijeci proud max. A: 26
¥ Nabijeci napéti V: 14
: _ Startér pastorkovy systém
‘ Stejnosmeérné napéti V: 12
‘ Hydraulické zafizeni
Hydraulicky olej Fuchs Renolin MR 520,
nad 0° C také SAE 15 W 40
TD00381CS 8




TECHNICKE UDAJE

Udaj o hluku, pozadovany prilohy 1, ¢ast 1.7.4.f Smémice pro strojes ES, &inf pro

- hladinu akustického tlaku na mist& obsluhy LpA =90 dB(A)
- hladinu akustického vykonu L, = 106 dB(A)

Tyto hodnoty hluku byly zjistény podle 1ISO 3744 pro hladinu akustického vykonu (L, ,), resp. ISO 6081 pro
hladinu akustického tlaku (LpA) na misté obsluhy.

Vazeny primer efektivni hodnoty zrychleni, zjisténa podle 1SO 8662, éast 1,je u 12 m/s.

Udaje o hluku a vibracich byly méfeny na $térku pfi provozu stroje se jmenovitymi otackami.

TD00381CS 9
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POPIS

Popis funkce

Vibrace nutné ke zhutfiovani vznikaji v budi€i (13), ketry je pevné spojen se spodni hmotou (5). Tento budi¢
(13) je konstruovan jako Ustredni kyvadlo se smérovanymi kmity. Tento princip  umoZiuje otoéenim
vyvazZovacich zavaZi (15) zménu sméru kmiti. Proto je mozné prechazet plynule mezi péchovanim v chodu

vpred (obr. 1), v klidové poloze (obr. 2) a chodu vzad (obr. 3). Tento proces je hydraulicky fizen radici pakou
(6) na radicf tyci (7).

15 15
AVAVAVAVA
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Chod vpied Klidova poloha Chod vzad

Pohanéci motor (1) upevnény na horni desce (4) pohani budit (13). Kroutici moment se prendsi pomoci
odstredivé spojky (11) na klinovy femen budige (12) silove.

Odstrediva spojka (11) prerusi pfi nizkém poctu otaek motoru tok sily do budice (13) a umozni tak bezvadny
volnobéh pohdnéciho motoru (1).

Automaticky kotou¢ klinového femene (10) kombinovany s odstredivou spojkou (11) zabezpecuje béhem
provozu optimalni napnuti kiinového femene budide (12) a uvolnéni kiinového femene budié (12) pri
premistovani, resp. prepravé stroje.

Kromé toho se dodatecné automaticky nastavuje automaticky kotouc klinového femene (1 0) podle opotrebeni

klinového femene a umoziuje tak, Ze nenf nutno cely pchon od motoru (1) az k budiéi (13) udrZovat (kromé
obCasné kontroly).

Pocet otaCek pohanéciho motoru (1) muze byt tak plynule méngén dédlkovym oviddanim regulacni paky plynu (8).
Horni (4) a spodni (5) deska jsou vzajemné spojeny Etyfmi gumokovovymi tumiéi (14) , absorbujicimi kmity.
Toto tlumeni zabrafuje pfenosu velmi vysokych frekvenci na horni deskou (4). Tak zistane zachovana vysokd
vykonnost motoru i pri vysokém vykonu zhutfiovani.

Pohén&ci motor (1) pracuje na dieselovém principu, startuje s elektricky pastorkovym startérem (3), nasava
spalovany vzduch suchym filtrem (9) a je chlazen vzduchem.

K usnadnéni procesu startovani (ve velkém chladu, pfi ruénim startovani) disponuje pohanéci motor (1)
dekompresni automatikou (2), ktera zpusobuje, Ze je komprese pfi natodeni motoru velmi nizka, pri nékolika
otoCenich se vZdy zvy3uje, aby se prefadilo na plnou kompresi.

A 3 4 8 6 /9 10 N
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DOPRAVA NA PRACOVISTE, DOPORUCENI PRO ZHUTNOV

Doprava na pracoviste

Predpoklady:

- Pro dopravu vibracni desky pouZivejte pouze vhodnd zvedaci zafizeni s minimalni nosnosti 500 kg.

- Pri doprave vzdy vypnéte motor!

- Vhodné upevnovaci prostredky upevnéte na centralnim zavésu (18a), ktery je k tomu uréen. Cen
zavéSeni se nachazi presné v t€zisti stroje, mize byt vSak pfi aplikacich, pfi nichz je stavebni
rozhodujici, premisténo dozadu (18b) (utahovaci moment = 85 Nm).

- Pridopravé na lozne ploSe vozidla vibracni desku upoutejte za oka (17).

@ poZOR! Nezavésovat za Fadici paku!
Pokyn:  Dodrzujte rovnéz predpisy v bezpeénostnich pokynech.

180 18D

17 & 0
SO

1 \\

17

Doporuéeni pro zhutiovani elolol lole”

Vlastnosti pudy

Maximalini vySka vrstvy zavisi na mnoha €initelich stavu pudy, jako je vihkost, zrnitost apod.

Proto neni mozné poskytnout pro tuto hodnotu pfesné tdaje.

Doporuceni: V jednotlivych pripadech stanovte maximalni ndsypnou vysku zhutiiovacimi pokusy a zkoud
pudy.

Zhutnovani na svahu

Pri zhutfiovan{ na skionénych plochach (svahy, Ubogi), je treba respektovat tyto body:

* Na svahy najizdét jenom odspodu (stoupani, které zvliddneme bez problému do kopce, je mozno bezp
projizdét i ze svahu).

Obsluhujici nesmi nikdy stat ve smeéru padu, Stroj vedte vZdy bo¢né (viz kap. Bezpetnostni pokyny).
Neprekracujte maximalni sklon 25°.

*

*

@ pozZOR! Prekrogeni tohoto sklonu by mohlo zpusobit vypadek mazani motoru s nasledni poru
dulezitych ¢asti motoru.

Spatne !

T00465CS 12
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OBSLUHA
Spousténi
Predpokiady:
Olej: Kontrolujte hladinu oleje mérkou (21), podle potreby doplfite znackovy olej HD ttidy SAE 15
W 40 pinicim hrdlem (19).
Palivo: Pri dopliovani motorové nafty do palivového hrdla (20) dbejte tzkostlivé na Cistotu. Necistoty

v palivu mohou zpisobit provozni poruchy na vstikovacim Cerpadle a pred¢asné ucpani
palivového filtru.

Vzduchovy filtr:  Pri silném znecistén( prachem vyCistéte vzduchovy filtr.
Pokud jsou spinény tyto predpoklady, miZete motor spustit takto:

1. Regulacni paku plynu (8) ototte do polohy plného plynu.
2. Pri extrémneé nizkych teplotach uvedte navic do &innosti dekompresni automatiku (2).
3

. Kli¢ zapalovani (22) otocte do provozni polohy, stisknéte tlacitko startovani a tak diouho jej drzte stisknuté,
dokud motor neb&zi.

(tPOZOR! Pri opakovanych pokusech o nastartovani vyCkejte, aZ je motor opét v klidu.

4. Regulacni pdku plynu (8) otocte do polohy volnobéhu, motor nechte na volnobsh dvé az tfi minuty zahrat.
Pokyn: Dekompresni automatiku neuvadgjte v innost, b&zi-li motor.

2 20 27

S Jolal ol

Jizda vpred a vzad

PoCet ota€ek motoru mize byt plynule regulovan regulaéni pakou plynu (8).

Smeér jizdy se uréuje fadici pakou (6).

Podle polohy fadici paky (6) zhuthuje vibraéni deska v chodu vpred nebo vzad nebo v klidové poloze.
Mezipolohami Fadici paky (6) miZe byt regulovana bud rychlost chodu vpred, nebo rychlost chodu vzad, nebo
muze byt zafazeno zvlasts intenzivni zhutfiovani v klidové poloze.

6 6 6

AVAVAVAVA AARERR AVAVAVAVA

i
““h.
Wllln
I

i
(i
|H|||.
|H|||.

Chod vpred Klidova poloha Chod vzad
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Vypnuti

@ pozOR! Motor nikdy nevypinejte pomoci dekompresni automatiky (2}, nebot to nutné musi vé
poskozen{ ventilového pohonu a dekompresniho zafizeni.

1. Regulacni paku plynu (8) vratte az na doraz.

2. Po zastaveni motoru otoCte kli¢em zapalovani (22) do polohy "STOP" a vytahnéte jej; kontrolka zhasn
Zhutnovani bez pridavné listy

Pokud pouzivate vibracni desku bez pridavné listy, je nutno nasroubovat sadu Sroubt (8 kusu), objednacil
00675189, do zaviti v doln{ desce, kieré byly pro tento G€el vyvrtadny, aby se zabranilo poskozeni zavitl.
Nouzové rucni startovani

K usnadnéni startovani hé stroj dekompresni automatiku (2). Zabezpeéuje, aby pfi prvnich otocenich kil

hridele vznikalo jen malo kompresniho tlaku. Po nékolika oto¢enich se automaticky pfepnena plny kompn
tlak.

/ 24 27

—

. Regulacni paku (8) plynu otoc€te do polohy piného plynu.

2. Dekompresni pakou otoCte ve sméru dlouhé Sipky aZ na doraz. V této poloze dekompresni autom

slySiteiné zapadne a motor je pripraven ke startu.

Startovaci kliku (24) nasadte do startovaci objimky.

4. Po zapadnuti dekompresni automatiky na doraz musite pétkrat ruéné otocit klikou, neZ ma motor
kompresi a m{Ze byt nastartovan. Pokud chcete startovat s mensim po¢tem ruénich otaéek klikou, mi
dekompresni paku po zapadnuti na doraz otocit ponékud v protisméru, tedy ve sméru kratké, prerusov
Sipky. Pritom kazdé slySitelné cvaknuti znamena o jedno otogeni ruéni klikou méné.

5. Stujte po strané motoru (lehky ukrok) ve sméru chodu vpred.

6. Jednou rukou se opirejte o stroj, druhou rukou otacejte klikou.

w

@ poZOR! Pri otadeni Klikou musf byt rukojet pevné svirdna, aby se zabranilo nebezpeéi nah

proto€eni.
7. Klikou otacejte nejdfive pomalu, dokud klicka nezapadne, poté otacejte stéle rychleiji.
Jakmile motor bézi, startovaci kliku (24) vytahnéte.
9. Regulacni paku (8) uvedte do polohy volnob&hu, motor nechte po dobu dvou az tfi minut zahrat.

®
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OBSLUHA

Mechanicka kontrola tlaku oleje v motoru

Zaktivovat mechanickou kontrolu tlaku oleje v motoru je nutno:

- Pi prvnim pInéni resp. vyprazdnén( palivové nadrze.

- Pri automatickém vypnuti motoru v dusledku nedostacujiciho zdsobovani mazacim olejem.
- Po chodu motoru nasucho v dusledku nizkych teplot.

1. Naplnit palivo.

2. Zkontrolovat mazivo.

3. Za UCelem aktivovani ruéni paku ,1“ stlagit po dobu cca. 5 sekund.

4. U motoru v zapouzdfeném provedeni kolik ,1* stiagit po dobu cca. 5 sekund.

5. U motoru s palivovym dopravnim éerpadlem stisknout soucasné nékolikrat ruéni paku.
6. Motor kompletovat. U konstrukénich asti pouzdra zkontrolovat optimalni utésnéni.

@ pozoR! Bez ohledu na tuto kontrolu tlaku oleje v motoru je nutno kazdych 8 - 15 hodin zkontrolovat
stav oleje.

Start s cizi pomoci

Pri startovani s pomoci externi baterie dbejte nasledujiciho poradi pracovnich tkonu:

Konec startovaciho kabelu startu s cizi pomoci pripojte ke kladnému péiu pomocné baterie.

Druhy konec tohoto kabelu pfipojte ke kladnému podlu pomocné baterie ve vibraéni desce.

Konec druhého kabelu pripojte na zéporny pél pomocné baterie.

Druhy konec tohoto kabelu spojte s horni masou vibragni desky, napf. s upevnénim motoru. Pfipojny bod
by mél lezet pokud moZno daleko od baterie.

@ POZOR!  Sméji byt pripojeny jen baterie 12 V. PFi pousit baterie 2 nékladniho automobila 24 V
vybouchne palubnf baterie!

PN

A

H

Doplnujici pokyny pFi nizkych teplotach!

'POZOR! Jiné pomocni prostredky pfi spousteni (napf. startovaci spreje) jsou zakézany, protoze je to
velice nebezpecné.
PouZivejte jen originaini startovaci kliku WACKER.

(‘POZOR! Pri pomalém postupu nahazovani se mize motor rozb&hnout obracenym smérem.
Pritom se vzduch naséavé vyfukem a vyfukové plyny unikaji vzduchovym filtrem. Nebezpedi
pozaru! Motor zastavte a potom znovu nastartuijte.

Pfi ruénim startu: Motor s natazenou dekompresi voiné prototte (desetkrat az dvacetkrat). Ototny odpor bude
diky zméné viskozity olejového filmu znatelné nizsi. Zarover je slySet, Ze tryska vstfikovani paliva Gisté vstrikuje
(brucenf). Pokud otocite dekompresni pakou z jeji vychozi polohy jen do stfedni polohy, a nikoliv ke
startovacimu dorazu, je motor sice bez komprese, ale nenf pripraven ke startu. Tato poloha siouz{ k volnému
otaceni motoru pfi nizkych startovacich toplotach.

Pri velmi nizkych teplotach (pod -5° C) pouzivejte davkovaci zafizeni na startovac olej (23).

Pokyn: NepouZivejte vice nez dvé déavky, nebot jinak hrozi evnetudlni zpétny vykyv kiky.

T00555CS 1 5
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Plan udrzby

Cca 8 h po prvnim uvedeni do provozu je tfeba prekontrolovat dotaZeni vnéjsich Sroubovych spoji.

Soucast Udrzovaci prace Interval udrzby
Vzduchovy filtr Zkontrolujte vzduchovy filtr - v pripadé potreby vioZky denné
filtru vyCistéte nebo vyméhte (dbejte navodu k Gdrzbé).
Poh. motor Kontrolovat stav oleje, prip. doplnit.
Poh. motor Prvni vymeéna olje. po 25 h
VySkové nastaven( Opatfit tukovym filmem. tydné
fidic tyCe, aretace
pri prepravé
Klinové remeny Kontrolovat klinové fremeny, pfip. vymenit. mesicneé
Ochranny ram, Kontrolovat dotazenost upewiiovacich Sroubd.
Centralni zaveseni
Ridici hlava Kontrola hladiny oleje - dle potfeby dopinit.
Poh. motor Vymenit olej, vyménit olejovy filtr. po 250 h
Chladici Zebra udrzujte ¢istymi, Gistéte do sucha.
Dotahnout v8echny pristupné Sroubové spoje.
Budi¢ Vymeénit ole;.
Baterie Kontrolujte stav kyseliny, pfipadné doplhte
destilovanou vodu.
Vule ventilu Kontrolovat, nastavit na studeném motoru.
Vstupni ventil 0,1 mm - vystupni ventil 0,2 mm.
Palivovy filtr Vymenit filtr. po 500 h

TO0467CS
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UDRZBA

Budi¢

Kontroiujte hladinu oleje:

TP wN -

Vymeéna oleje:

RN -

@ poz0R!

Vibra¢ni desku postavte vodorovna.
Otevrete pinici otvor (30).
Hiadina oleje musi dosahovat aZ k zagatku zavity plniciho otvory (30).

Pripadné doplnit znackovy olej HD tridy SAE 15 W 40 plnicim otvorem (30) (pouzijte nalevku 0,751).
Uzawrete pinici otvor (30).

. Otevrete pinici otvor (30).
Naklorite vibracni desku a podrzte ji naklon&nou tak dlouho, az olej vyteCe.
Postavte vibraéni desky vodorovné.

Plnicim (30) otvorem naplite (0,75 1) znatdkového oleje HD tfidy SAE 15 W 40,
Uzavrete pinici otvor (30).

Neplfte ptfiis mnoho oleje!

Klinovy remen budice

Diky aplikaci automatické odstredivé spojky neni nutné

dadatecne napinat klinovy femen

Pokud by kiinovy femen nedosahoval rozméry 15,5 mm, musi

byt vyménen.

Vymeéna klinového femene budice:

36

1. Odstrafite ochranu femene (31).
2. Uvolnéte &roub (32).

3. Odstrarite houbu (33), talifovou pruzinu (34), tésnéni (35) a

predni segment kotouce klinového femene (10)

4. Vyméhte klinovy femen budice (12). 12—

5. Soucasti namontujte v opaéném pofadi, dbejte na to, aby
barevné oznadeni na koliku (36) souhlasilo s oznacenim na
kotougi klinového femene (10).

@ pozoR:

Césti spojky neolejujte nebo neopatrujte tukem

(poskozen{ grafitovych pouzder).

37

Olgj

10 33 35

T00467CS
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Motorovy olej

Kontrola hladiny oleje:
Kontrolovat hladinu oleje mérkou (21). Je-li hladina prilis

nizka, dopliite znackovy olej HD tidy SAE 15 W 40 plnicim
hrdiem (19).

Vyména oleje:

Zahfejte motor chodem.
Uvolnéte vypoustéci Sroub.
Uvolnéte upeviiovaci roub a drzak zavéste nad nadobu na sbér oleje.
Vypoustéci $roub zcela vysroubujte a zachytte upotrebeny olej do nadoby.
Vypoustéci sroub zasroubuijte a drzék opét upevnéte.

Naplfite 1,2 | oleje pInicim hrdlem (19).

Bl

Cl

ok wh =

Rt Baterie
Zkontrolujte stav kyseliny:

1. Sejméte kryt baterie.
J- 2. Zkontrolujte stav kyseliny, pfipadné doplite destilovanou vodu.
r. , 3. Upevnéte kryt baterie.

@ pOZOR! Predtim, neZ namontujete kryt baterie, presvédcte se, zda je umistén kryt kladného pdi

|
J Neuzavirejte odplynovaci vyvrty vedle zdmku zapalovani.
o Pokyn: Vadné baterie vyméiuijte jen za originalni baterie WACKER. Obycejné baterie nejsou|
L oM vysokou kmitovou zatéz vhodné.
4. Pfi vyméné baterie dbejte nasledujicich pokynu:
! - demontaZ: nejdfive odpojte zaporny pél, poté kladny pal.
- montaz: nejdrive pripojte kladny pdl, poté zaporny pal.
! Pi startu s cizi pomoci viz kapitolu "Obsluha”.

Hydraulické ovladani

Kontrola stavu oleje:

: 1. Postavte fidici ty€ svisle.
S 2. Otevrete plnici otvor (26).
» ”:'T"‘ 3. Stav oleje musi odpovidat znaeni, pripadné musi byt
,E U;,g dopInén hydraulicky olej Fuchs Renolin MR 520.
i 4. Uzavrete plnici otvor (26).

Odvzdusnéni hydraulického ovladani:

—_

. Zastérku (28) odstrarite vySroubovanim Sroubt (29).

2. Postavte fidici ty¢ svisle, fadici paku (6) nastavte do
polohy chodu zpét, otevrete plnici otvor (26).

3. Uvolnéte duty Sroub (27).

4. Radici paku pomalu prestavte do polohy chodu vpred, aZ
z dutého &roubu vystupuje hydraulicky olej bez budlin.

5. Duty Sroub (27) futdhnéte, zastérku (28) namontuijte.

6. Pfipadné doplfite hydraulicky olej Fuchs Renolin MR 520,

uzavfete pinicf otvor (26).

T00487CS 1 7




PORUCHY

Rychlost chodu vpred prilis nizka

Pricina: - prilis mélo hydraulického cleje v fidici hiavé.
- vzduch v hydraulickém oviadani.
Odstranéni: - doplnit hydraulicky olej.

- odvzdusnit.

Rychlost chodu vzad prilis nizka

Nefunguje chod vzad

Pri€ina: - pfili8 mnoho oleje v fidici hlave.
opravit stav oleje podle znaceni.

QOdstranéni:

Pticina: - mechanické porucha.
Odstranéni: - vyhledat servis WACKER.

Ztrata hydraulického oleje

Pricina: - hetésnost, hydraulick4 hadice je vadna.
Odstranéni: - vyménit vadné sougasti.
Pokyn: po kazdé demontazi odvzdusnit.

Kontrolka nabijeni nezhasina

Pricina: - generator vadny.
- regulator vadny.

Odstranéni: - vyhledat servis WACKER.
- vymeénit regulator.

Nelze nastartovat motor

Pfi€ina: - vadny zdmek zapalovani.

- vadny startér.

- vadny knoflik startér.

- vybita baterie.

Odstranéni: - vadné soucasti vyménit.

- nabit baterie.

T00556CS
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: Pol.  Sklad. é. Kusy Dil
_ 1 0106920 1 Nalepka - do wykorzystania
» : | 2 0099885 1 Nalepka - do wykorzystania
‘ 3 0038375 1 Stitek - ochrana sluchu
| 4 0095486 1 Nalepka - do wykorzystania
) 5 0097313 1 Nalepka - do wykorzystania
6 0095152 1 Nalepka
7 1007190 1 Nalepka (USA)
8 0096625 1 Nalepka - Start-Stop

SK00119CS 20




Vibraéni deska qpl.

29 28 27 26
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Vibracni deska upl.

Pol.

-

s W N

Sklad. ¢.
0045109
0039125
0011345
0065055
0098536
0065063
0065058
2004942
0011530
0031565
0069822
0069186
0032006
0024838
0103942
0103538
0065056
0096691
0010624
0011553
0105950
0012373
0017498
0048529
0105951

0011536
0039143
0043928
0043233
0012976

Kusy

=

~ N

Dil

Zavitova spona

Drzak upl.

Sestihranna sroub DIN931 - M8x60
Hvézdicova rukojet

O-krouzek

Kyvné rameno

Sroub s nizkou hlavou DIN923 - M8x10
Pruchozi tulej

Valcovy sroub DIN912 - M12x25
Upinaci podlozka DIN6796 - 12
Piepinaci paka upl.

Ochranny kryt

Teésnici krouzek DIN7603 - A26x31
Uzaviraci sroub DIN7604 - AM26x1,5
Kulovy sroub

Ovladani upl.

Pridrzna vacka

Spona trubky

Podlozka DIN125 - B6,4

Valcovy éroub DIN912 - M6x16
Podavac

Valcovy sroub DIN912 - M6x22
Uhelnikovy kloub

Uhelnik

Ovladéani

Oj upl.

Valcovy sroub DIN912 - M10x20
Hvézdicova rukojet

Zavitové vreteno tpl.
Gumokovovy tlumic

Podlozka DIN440 - R11

E0106185CS
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Vibraéni deska upl

40 41 42 43

47 48 49 5l

46

61 60 74

66 65

Kusy Dil

Sklad. ¢.

Pol.

Valcovy sroub DIN912 - M10x25

Podlozka DIN433 - 10,5

2

0011535

40

2

0010741

11

1 Kryt remene

0103384

42

24




Vibraéni deska upl.

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

71
72

73
74

Pol.

Sklad. €.

0011528
0010620
0103472

0048519
0011523
0039206
0011550
0043478
0043201
0012624

0097110
0103962
0010740
0011526
0103976
0010742
0103977
0103880
0039145
0103971
0038403
0010882
0021679
0011544
0010622
0097896
0103884
0021465
0058889
0011541

Kusy
10

Dil

Valcovy sroub DIN912 - M12x35
Podlozka DIN125 - B13

Uhelnik

Horni hmota upl.

Plech

Sestihranna sroub DIN933 - M16x30
Lista

Valcovy sroub DIN912 - M6x25
Kryt

Duty sroub DIN7643 - 10
Tésnici krouzek DIN7603 - A14x18
Spondi deska upl.

Lista

Valcovy sroub DIN912 - M8x18
Podlozka DIN433 - 13

Valcovy sroub DIN912 - M12x45
DU-pouzdro

Podlozka DIN433 - 8,4

Kryt

Trubicovy prichod

Zastérka

Péka

Uhelnikovy kloub

Sestihranna matice DIN934 - M8
Sestihranna matice DIN980 - VM6
Valcovy sroub DIN912 - M8x16
Podlozka DIN125 - B8,4
Vypousténi oleje upl.

Ochranna plech

Pojistna podlozka HS 12
Klinovy remen

Valcovy sroub DIN912 - M8x30

E0106185CS
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Horni hmota upl.

Pol.

-

o © O N O O & W N

23

Skiad. ¢.

0102442
0013551
0102443
0103930
0011422
0021465
0065056
0011573
0013569
0103882
0010884
0103893
0010624
0011551
0058546
0021147
0048273
0048374
0058547
0011535
0011528
0105941
0108438

Kusy

-

Dil

Kryci deska

Sestihranna sroub DIN933 - M8x18
Lista

Oko

Sestihranna sroub DIN933 - M12x35
Pojistna podlozka HS 12
Pridrzna vacka

Valcovy sroub DIN912 - M4x8
Valcovy sroub DIN912 - M12x50
Cep

Sestihranna matice DIN934 - M12
Uhelnik

Podlozka DIN125 - B6,4

Valcovy sroub DIN912 - M6x20
Podlozka

Pojistny krouzek DIN472 - 60x2
Tésnéni

Talirova pruzina

Houba

Valcovy sroub DIN912 - M10x25
Valcovy sroub DIN912 - M12x35
Ochranny ram upl.

Drikovy sroub DIN427 - M8x12

E0106189CS
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Horni hmota upk
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Horni hmota upl.

Pol.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Sklad. ¢.

0010740
0058542
0012629
0103129
0104080
0103104
0106191
0097292
0047388
0010741
0064217
0104082
0104503
0011554
0097657
0096903
0094674
0045129
0044682
0103955
0106197
0038489
0103477
0107478
0058302
0098418
0102357
0012624
0043201
0104074
0106350
0107477

Kusy

Dil

Podlozka DIN433 - 13
Spojka upl.

Valcovy sroub DIN912 - M8x22
Priruba

Nastavec

Ctyrhranna $nira
Kabelovy svazek
Centralni zastrcka
Pridrzovaci pasek kabelu
Podlozka DIN433 - 10,5
Kontrolka (Baterie)
Poduska

Viko baterie: upl.
Valcovy sroub DIN912 - M6x12
Spinac spoustéce

Viko

Oblouk

Kli¢

Tlacitkovy spihac
Profilova guma

Ochrana baterie
Kabelova spojka
Tésneéni

Poduska

Baterie

Poduska

Horni hmota

Tésnici krouzek DIN7603 - A14x18
Duty sroub DIN7643 - 10
Hadicové vedeni

Naftovy motor

Poduska

E0106189CS
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Spodni deska upl.




Spodni deska upl.

Pol.

—

© © O N O 0O & W DN

Sklad. €.

2004814
0019156
0068222

0094518
0069727
0010624
0011547
0039191
0021988
0044442
0102356
0034442
0031565
0011421
0011529
0102105

Kusy

- N O 0 -

P T - N - B\

Dil

Gumokovovy tlumic

Tésnici krouzek DIN7603 - A18x24
Uzaviraci Sroub DIN910 - M18x1,5
Budié upl.

Valcovy sroub DIN912 - M12x120
Stauffova spona

Podiozka DIN125 - B6,4

Valcovy sroub DIN912 - M6x40
Sestihranny sroub DIN961 - M16x1,5x55
Pojistna podlozka HS 16

Pridavna lista

Spodni deska

Tlumici objimka

Upinaci podlozka DIN6796 - 12
Sestihranny sroub DIN933 - M12x40
Valcovy sroub DIN912 - M12x30
Vyfukovy blok

E0103875CS
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Budic upl.

Pol.

—

O © O N O g A~ w0 BN

Sklad. ¢.

0011551
0010624
1103030
0102144
0103469
0099059
0039110
0039116
2006113
2001399
0046356
0021988
0044634
0043812
0046355
0046359

Kusy
15
21

Dil

Vélcovy sroub DIN912 - M6x20
Podlozka DIN125 - B6,4
Odvzdusnovci sroub

Kryt vétrani

Valeckové lozisko

Skrin budice

Viko

Ozubené kolo

Pojistny krouzek DIN471 - 50x2
Tésne pero DIN6885 - A10x8x28
Rotujici nevyvazena

Pojistna podlozka HS 16
Vélcovy Sroub DINS12 - M16x30
Vélcovy sroub DIN912 - M16x50
Rotujici nevyvazena

Hridel

E0103876CS
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Budi¢ upl.

Pol.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Sklad. €.
0012357
0102721
0103892
0011550
0010744
0102724
0039105
0048854
0048604
2001725
2004822
0046366
2006991
0105206
0037136
0010624
0012356
0046363
0043203
0105193
0105195
0043382
0048546
0018224
0046358
0048606

Kusy

—

N N

Dil

Sestihranna sroub DIN933 - M6x12
Kryci plech

Klinova femenice

Valcovy sroub DIN912 - M6x25
Podlozka DIN433 - 6,4

Kryt remene

Vnitrni krouzek

Tesnici krouzek hridel

Kryt valce

Pojistny krouzek DIN472 - 100x3
Pojistny krouzek DIN471 - 55x2
Radialni kulickové lozisko
O-krouzek

Cep

Pojistny krouzek DIN472 - 24x1,2
Podlozka DIN125 - B6,4
Sestihranna sroub DIN933 - M6x10
Piestavna objimka

Pryzové tésnéni

Radialni kulickové lozisko

Cep upl.

Vypinaci kolik

Spinaci cep

Valcovy $roub DIN912 - M16x40
Rotujici nevyvazena

Hridel

E0103876CS
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Pol.
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-tk
- O

Sklad. ¢.

0039126
0099165
0102188
0011539
0069225
0102189
0039235
0095249
0102187
2006921

0011544

Dil

Vinovec

Cep

Oj

Valcovy sroub DIN912 - M8x40
Zasroubovatelné hrdlo
Meziptiruba

O-krouzek

Hlava oje upl.

Hadicové potrubi

Spona trubky

Valcovy sroub DIN912 - M8x16

E0046945CS
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Hlava oje upl.

1 2 3 4

Pol.

b

o N O o s W N

11
12
13
14

Sklad. ¢.

0011529
0043215
0043213
0103407
0063972
0043212
0043208
0043214
0069725
0068752
0069726
0018194

Kusy

-k

NN

5

Dil

Valcovy $roub DIN912 - M12x30

Pryzové tésnéni
Ridici pist

Tlacna pruzina
Tlacéna pruzina
Vodici cep
Vedeni

Hlava oje
Distancni krouzek

O-krouzek

Hridel s ozubenym kolem

O-krouzek

13 12 11 14

E0095249CS
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Spojka upl§

Pol.

© ® N O g s~ w N

-t
o

Sklad. ¢.

0058540
0013591
0058536
2001815
0058541
0020462
2003826
0058537
0058539
0058551

Kusy

Dil

Klinova remenice

Kolicek DIN1481 - 5x12
Pouzdro

Pojistny krouzek DIN471 - 30x1,5
Spojkovy zvon

Radialni kulickové lozisko
Pojistny krouzek DIN472 - 55x2
Odstrediva spojka

Kolik

DU-pouzdro

E0102208CS
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Odstiediva spojka upl.

Pol. Skiad.c¢. Kusy Dil
1 0059789 2 Zajistovaci podiozka
2 0024338 8 Zapustény Sroub DIN963 - M6x10
3 0045979 4 Tazna pruzina
4 2006075 2 Oblozeni
5 0049506 2 Odstredivé zavazi
6 0059788 1 Naboj
€0058537CS 39



Podvozek iff

Pol.

© 0 N O s W N -

—h e
-

Sklad. ¢.

0102219
2001041
0010614
0033621
0048121
0031312
0067826
0102220
0048042
0010397
0033476
0048057

11

Kusy

NNMN-JM—l—lNNN—L

Dil

Podvozek tipi.

Pojistny krouzek DIN471 - 25x1 )2
Podlozka DIN125 - B25

Zapinaci rukojet
Cep upl.
Pojistka
Ochranny kryt
Podvozek

Cep

Kolicek DIN1481 - 5x20

Tlacna pruzina
Kolo

10 9 8

E0102219CS
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SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI

15

50

10

Pol. Skiad. ¢.

1
2 0044682
3 0106191
4
5 0097292
6 0012361
7 0010622
8 0048761
9 0058302
10 0104084
11
12 0058696
13

9

Kusy

8 6,7

Dil

Zdirkova zastrcka
Tlacitkovy spinac
Kabelovy svazek
Kontrolka nabijeni
Centralni zastrcka
Sestihranny sroub DIN933 - M8x16
Podlozka DIN125 - B8,4
Kabel uzemnéni
Baterie

Vedeni kladného pélu
Startér

Hlavice vibratoru

Spinac

13

E0106189CS-1
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SEZNAMY NAHRADNICH DiLU MOTORU
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Valec s pistem

Pol. Sklad.é¢. Kusy Dil
1 0104345 1 Valec s pistem 290
2 0106633 1 Pist 91
3 0104346 1 Sada pistnich krouzku 090
0106634 1 Sada pistnich krouzku 91
4 0104347 1 Pistni cep
5 0104348 2 Pojistny krouzek
6 0104349 1 Ojnice upl.
7 0104350 1 Ojniéni pouzdro
8 0108022 2 Ojnicni sroub
9 0104352 1 Ojniéni lozisko
0106635 1 Ojnicni lozisko -0,5mm
10 0104358 1 Loziskova ptiruba upl.
1" 0104360 1 Tésnici krouzek hridel
12 0104359 1 Kluzné lozisko
0106636 1 Kluzné lozisko -0,5mm
13 0104357 1 O-krouzek
14 0104356 1 Plech
15 0104353 1 Klikovy hridel
16 0094868 1 Tésne pero DING885 - A6x4x32
17 0106529 1 Pastorek
18 0094876 8 Sestihranna matice DIN934 - M8
19 0010622 8 Podiozka DIN125 - B8,4
20 0104354 1 Protizavazi
21 0104355 2 Valcovy sroub DIN912 - M8x40
0104361 1 Sada tésnéni (Hlava valce)
0104362 1 Sada tésnéni (Klikova skrin)

E0106350CS
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Hlava valce

Pol. Sklad.é¢. Kusy Dil
1 0011550 4 Véicovy sroub DIN912 - M6x25
2 0012971 4 Pruzna podlozka DIN137 - A6
3 0098444 1 Viko
4 0098445 1 Tésnéni
5 0102468 1 Davkovaci zafizeni
6 0102469 1 Zatka uzaveru
7 0014398 2 O-krouzek
8 0013186 1 Teésnici krouzek DIN7603 - A12x15,5
9 0104363 2 Valcovy sroub

10 0104364 2 Valcovy sroub

11 0104365 4 Podlozka

12 0066801 1 Kulicka

13 0094886 1 Pouzdro

14 0094887 1 Pruzina

15 0094888 1 Sroub

16 0104366 1 Hlava vaélce

17 0104367 2 Vedeni ventilu

18 0013518 1 Zavrtny Sroub DIN835 - M8x40
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Dekompresni paka

Dil

Kusy

Skiad. ¢.
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2

4101500

1

Nastavovaci sroub

2

0094891

2

1 Vystupni vahadlo

0098448

3

Pruzina

1

0094894

4
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Dekompresni paka

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sklad. €.

0094895
0094896
0094897
2006160
0098449
0104388
0104389
0047964
0104369
0104370
0104371
0104372
0013505
0104377
0104378
0104379
0104380
0104381
0104382
0104383
0104384
0104385
0104386
0104387
0104376
0104375
0104390
0106565
4101560
0094909
0094910
0094903
0094905
0104373

Kusy

w—dh

N N N N NN DN DN

Dil

Drzak

Ozubeny prvek
Unasec

Pojistna podlozka DIN6799 - 4
Stupni vahadlo
Podlozka

Pojistny krouzek

Sada ventlovych kuzelek
Talir pruziny

Ventilova pruzina
Tésnéni

Podpéerna podiozka
Zavrtny sroub DIN835 - M6x12
Tésnéni 0,3

Tésneéni 0,4

Teésneni 0,5

Tésneéni 0,6

Tésnéni 0,7

Tésnéni 0,8

Tésnéni 0,9

Tésnéni 1,0

Tésnéni 1,1

Tésnéni 1,2

Tesneéni 1,3

Vystupni ventil
Vstupni ventil
Profilova guma

Hridel vahadla
O-krouzek

Paka

Kolicek DIN7343 - 4x20
Pruzina

O-krouzek

Mazaci trubice

E0106350CS
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Klikova skrin

Pol.
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Sklad. ¢.

0108023
0020343
0099415
0010926
0104394
0013508
0013506
0099414
0104392
0094923
0104393
0106637
0104396
0104397
0104395
0098454
0098455
0098453
0098456

Kusy

- NN -

[T ]

Dil

Klikova skrin

Zavrtny sroub DIN835 - M8x18
Plnicim hrdiem

Zavrtny sroub DIN835 - M8x20
Zavrtny sroub

Zavrtny $roub DIN835 - M6x22
Zavrtny $roub DIN835 - M6x16
Zavrtny sroub

Mazaci tryska

Kiuzné lozisko

Kluzné lozisko

Kluzné lozisko -0,5mm

Pryzovy kouzek

Pryzovy kouzek

Vacékovy hridel

Podlozka 1,2 mm (podle vybeéru)
Podlozka 1,05 mm (podle vybéru)
Spoustéci kotouc

Sestihranny sroub

£0106350CS
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Mérka oleje |
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Merka oleje

Pol.
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Sklad. ¢.

0104398
0094933
0011047
0012086
0104401
0094944
0104400
0094942
0094941
0094940
0104399
0094934
0104365
0094937
0094936
0011549
0094935

Kusy

N N N N N W N N N N N M M MNDNMNDN

Dil

Mérka oleje

O-krouzek

Uzaviraci sroub DIN908 - M10x1
Tésnici krouzek DIN7603 - A10x13,5
Zdvihatko

O-krouzek

Trubka

Pojistny krouzek DIN471 - 24x1,75
Pruzina

Podlozka

O-krouzek

O-krouzek

Podlozka

Kluzna paka

Pouzdro

Valcovy sroub DIN912 - M6x30

Plochy tésnici krouzek

E0106350CS
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Olejova vana

17 2019 18 21
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Olejova vana

Pol.
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18

Skiad. ¢.

0094949
0094948
0106530
0094947
0094951
0021679
0094952
0104403
0010704
0011542
0104404
0094955
0011268
0104405
0011049
0012624
0104406
2004664
0010649
0011555
0094958

Kusy

22
22

12
12

Dil

Zavérny sroub

Tésnici krouzek DIN7603 - A24x29
Ventil

O-krouzek

Viko

Sestihranna matice DIN980 - VM6
Tésnéni

Deska

Pruzna podlozka DIN7980 - 8
Valcovy sroub DIN912 - M8x25
Saci kryt

Sito

Valcovy sroub DIN6912 - M6x30
Olejova vana

Uzaviraci Sroub DIN908 - M14x1,5
Tésnici krouzek DIN7603 - A14x18
Uzaviraci Sroub

Tésnici krouzek DIN7603 - A22x27
Pruzna podilozka DIN127 - B6
Vélcovy sroub DIN912 - M6x10
Uzaviraci sroub DIN7604 - AM22x1,5
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Paka '

15
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Pol. Sklad.¢. Kusy Dil

1 0104407 1 Paka
2 0010880 3 Sestihranna matice DIN934 - M6
3 0010624 1 Podiozka DIN125 - B6,4
4 0094960 1 Polokulaty sroub
5 0021679 3 Sestihranna matice DIN980 - VM6
6 0097411 1 Priruba
7 0107227 1 Doraz upl.
8 0097416 1 Torzni pruzina
9 0097417 1 Vedeni
10 0033724 2 Pojistna podlozka DIN6799 - 6
1 0094962 2 Zavitovy kolik
12 0014852 1 Zavitovy kolik DIN914 - M8x20
13 0094966 1 Pruzina
14 0049190 1 Valcovy sroub DIN912 - M5x8
15 0094967 1 Regulacni packa upl.
16 0094970 1 Podlozka
17 0094969 1 Regulacni packa
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Kryt pfiruby
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Kryt priruby

Pol.
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Sklad. ¢.

0094990
0094991
0094992
0094993
0094994
0094995
0011550
0011549
0012971

0094996
0094997
0094998
0094999
0095000
0106531

0095002
0106532
0095004
0095005
0099416
2004956

Kusy

Dil

Cep

Podlozka

Odstredivé zavazi

Odstredivé zavazi

Napinaci kolik DIN1481 - 2x10
Nosic

Valcovy sroub DIN912 - M6x25
Valcovy sroub DIN912 - M6x30
Pruzna podlozka DIN137 - A6
Loziskva priruba

Napinaci kolik DIN7346 - 8x12
Kluzné lozisko

Kryt priruby

Zapusteny sroub

Ozubené kolo

Pouzdro loziska

Ozubené kolo

Pruzina

Talif pruziny

Podlozka 0,5 mm

Pojistna podlozka DIN6799 - 5
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Kryt oviadani upl}
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Kryt oviadani apl.

Pol.
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Sklad. ¢.

0011050
0095006
0104408
0104409
0095008
0020348
0108024
0095012
0094998
0095013
0013601

0011541

0011247
0095016
0095017
2001939

Kusy

12
12

Dil

Uzaviraci sroub DIN908 - M16x1,5
Podlozka

Ridici ¢ast

Kryt

O-krouzek

Zavitovy kolik DIN916 - M8x16
Kryt oviadani upl.

Kluzné iozisko

Kluzné lozisko

Tesnici krouzek hridel

Pruzna podlozka DIN137 - A8
Valcovy sroub DIN912 - M8x30
Valcovy sroub DIN6912 - M12x40
O-krouzek

Viko

Pojistny krouzek DIN472 - 32x1,2
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Vstiikovaci ventil Gpl§
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Vstrikovaci ventil apl.

Pol.
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Skiad. ¢.

0104415
0010882
0012397
0095021
0095022
0104412
0104413
0104411
0013440
0095020
0095019
0104416
0014479
0014480
0014481
0014482
0014483
0099419
0095028
0095029
0095030
0095031
0011554

Kusy

Dil

Tlakova trubice

Sestihranna matice DIN934 - M8
Pruzna podlozka DIN127 - B8
Kulickova podlozka

Drzak

Vstrikovaci ventil tpl.

Tryska

Tésnici krouzek

Tesnici krouzek DIN7603 - A6,5x9,5
Vsuvka

Duty sroub

Vstrikovaci ¢erpadlo
Vymezovaci podlozka 0,10
Vymezovaci podlozka 0,15
Vymezovaci podlozka 0,20
Vymezovaci podlozka 0,30
Vymezovaci podlozka 0,50
Tésnéni

Deska

O-krouzek

Zdvihatko

Vedeni

Valcovy sroub DINS12 - M6x12
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Odvzdusnovaci ventiﬁ
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Odvzdusnovaci ventil

Pol.
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Sklad. €.

0104417
0104418
0104419
0104420
0104421
0104422
0010880
0011554
0012971
0010649
0011553
0010624
0104423
0098465
0098462
0098464
0094884
0098461
0104424
0102470

Kusy

rg - T I CR 1

- o o~

Dil

Zakryti upl.

Teésnici profil 308 mm

Zakryti vievo Kkpl.

Zakryti vpravo kpl.

Tésnici profil 29 mm

Tésnici profil 44 mm
Sestihranna matice DIN934 - M6
Vaicovy sroub DIN912 - M6x12
Pruzna podlozka DIN137 - A6
Pruzna podlozka DIN127 - B6
Valcovy Sroub DIN912 - M6x16
Podlozka DIN125 - B6,4
Pouzdro

Pouzdro

Hadice

Odvzdusinovaci ventil
Membrana

Vicko

Hadice

Pruzinova svorka

E0106350CS
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Spoustéc

Pol. Sklad.¢. Kusy Dil

1 0104432 1 Delici plech
2 0012357 6 Sestihranna sroub DIN933 - M6x12
3 0010649 6 Pruzna krouzek DIN127 - B6
4 0011269 1 Valcovy sroub DIN6912 - M6x25
5 0011551 1 Valcovy sroub DIN6912 - M6x25
6 0099521 2 Podlozka
7 0104433 1 Civka
8 0102471 1 Zastrcka
9 0038489 8 Kabelova spojka
10 0102472 2 Spona
11 0010882 2 Sestihranna matice DIN934 - M8
12 0012397 4 Pruzna krouzek DIN127 - B8
13 0097590 2 Spona
14 0010624 1 Podlozka DIN125 - B6,4
15 0011554 1 Valcovy sroub DIN912 - M6x12
16 0097428 2 Sestihranna matice
17 0010620 1 Podlozka DIN125 - B13
18 0095076 2 Zavriny sroub DIN835 - M12x50
19 0104434 1 Spoustéc
20 0104435 1 Drzak
21 0097594 1 Elektrické vedeni
22 0099522 1 Zastréna objimka
23 0102473 1 Zastrcka
24 0011544 2 Valcovy sroub DIN912 - M8x16
25 0097589 1 Spinac regulatoru
26 0104436 1 Uhelnik
27 0097592 1 Pridrzny plech
28 0013479 2 Sroub se zap. hlavou DIN7991 - M6x12
29 0102474 1 Elektrické vedeni
30 0095075 1 Vedeni
3 0095074 1 Kolikova zastrcka
32 0095073 1 Zdirkova zastrcka
33 0010625 2 Podlozka DIN125 - A5,3
34 0011476 2 Sestihranna sroub DIN933 - M5x16
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Spoustéc apl.©

Pol. Sklad.¢.

0104434
0104495
0097449
0104496
0104497
0104498
0104499

o N 6 g & W N

0106566

Kusy

Dil

Spoustéc upl.
Pouzdro loziska
Relé

Pouzdro loziska
Volnobézny prevod
Pouzdro loziska
Sada dilu

Prevod

£0106350CS
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Setrvacnik

12

14
15
16
17

Sklad. ¢. Kusy Dil

1 0104425 1 Pripojny kryt
2 0017544 8 Zavitovy kolik DIN913 - M10x10
3 0011056 2 Uzaviraci Sroub DIN906 - M12x1,5
4 0104426 1 Zavriny sroub DIN835 - M10x40
5 0010933 3 Zavrtny Sroub DIN835 - M10x35
6 0010621 3 Podlozka DIN125 - B10,5
7 0010883 4 Sestihranna matice DIN934 - M10
8 0043811 6 Valcovy sroub DIN912 - M10x40
9 0104429 1 Zajistovaci podlozka
10 0104428 1 Setrvacnik
11 0104427 1 Upewnovaci objimka
12 0104430 1 Ozubeny vénec
13 0095048 12 Napinaci kolik DIN7346 - 5x10
14 0104431 6 Pélovy prvek
15 0010709 12 Pruzna krouzek DIN7980 - 5
16 0010628 12 Podlozka DIN125 - A4,3
0011568 12 Valcovy sroub DIN912 - M4x20
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Palivova nadrz
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Palivova nadrz

Pol.

Sklad. ¢.

0010882
0012397
0104439
0010374
0095355
0095356
0095357
0104440
0104444
0104441
0031063
0104443
4105170
0104442
0012378
0013442
0023405
0104445
0022832
0010880
0010624
0023039
0104447
0012357
0104446
0104448
0011554
0010649
0097418
0097419
0011265

Kusy

N NN & b o »

b

Dii
Sestihranna matice DIN934 - M8
Pruzna podlozka DIN127 - B8
Zavés

Podlozka DIN9021 - B8,4
Pryzova podlozka

Pouzdro

Pryzova objimka

Palivova nadrz

Potrubi 40 mm

Pouzdro

Zavrtny Sroub DIN835 - M8x75
Pouzdro

Uzaviraci viéko

Sito

Valcovy sroub DIN912 - M8x65
Tesnici krouzek DIN7603 - A10x16
Sestihranna sroub DIN933 - M10x12
Potrubi 140 mm

Palivovy filtr

Sestihranna matice DIN934 - M6
Podlozka DIN125 - B6,4

Spona trubky

Potrubi 305 mm

Sestihranna sroub DIN933 - M6x12
Ochrana

Ochrana

Valcovy sroub DIN912 - M6x12
Pruzna podlozka DIN127 - B6
Valcovy kolik DIN6325 - 5méx20
Ozub roztaceci kliky

Valcovy sroub DIN6912 - M8x16
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Patrona filtru
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Patrona filtru

Sklad. ¢. Kusy Dil

0094931 1 Sroubovy kryt
0094928 1 Plochy tésnici krouzek
0094930 1 Patrona filtry

0104402 1 Pruzina

0011551 4 Valcovy sroub DIN912 - Mex20
0012971 4 Pruzna podlozka DIN137 - A6
0106558 1 Kryt

0106559 1 Tésnéni

0106564 1 Pruzina

0106560 1 Vedeni 145 mm

0106568 1 Palivové potrubi apl.

0106563 2 Tvarovka T

0095018 1 Vedeni 160 mm

0106562 1 Zpétny ventil

0047975 1 Sroub hlavice

0013186 2 Tésnici krouzek DIN7603 - A12x15,5
0047974 1 Vsuvka
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Filtr vzduchu

1

Pol.

AW N =

Sklad. c.

0099799
0099797
0099798
0104459

2122 21

Dil

Sroub
Podlozka
Tesnici krabice

Vicko

15 16

17 18
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Filtr vzduchu

Pol.  Sklad. ¢. Kusy Dil
5 0099796 1 Tesnici krabice
6 0099795 1 Pouzdro
7 0104458 1 Tésnéni
8 0010367 2 Sestihranna matice DIN985 - M8
9 0010622 2 Podlozka DIN125 - B8 4
10 0104456 1 Drzak
11 0104457 1 Kryt filtru
12 2001829 1 Pojistny krouzek DIN471 - 10x1
13 0099792 1 Ventilova desticka
14 0104455 1 Filtr vzduchu
15 0011539 1 Valcovy sroub DIN912 - M8x40
16 0013601 1 Pruzna podlozka DIN137 - A8
17 0104454 1 Kryt
18 0098753 1 Zatka
19 0104460 1 Oblouk (tvarovka)
20 0099804 1 Spona
21 0104452 2 Tésnéni
22 0104453 1 Izolacni pfiruba
23 0104451 1 Mezipiiruba
24 0104450 1 Sada tésneni
25 0104449 2 Zavrtny sroub DIN835 - M8x60
26 0012491 2 Tésnici krouzek DIN7603 - A8x12
27 0047981 1 Vsuvka
28 0099806 2 Cast hadice
29 0104461 1 Cast hadice
30 0034365 1 Duty sroub
31 0104463 1 Nélepky
32 0099808 1 Pryzova krytka
33 0104462 1 Pryzovy kouzek
34 0099949 1 Adaptér
35 0038489 1 Kabelova spojka
| 3 0095050 1 Spona trubky
37 0010649 1 Pruzna podlozka DIN127 - B6 L
38 0011551 1 Vaicovy sroub DIN912 - M6x20
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10 11
Pol. Sklad.c. Kusy Dil
1 0104464 1 Sada téséneni }
2 0104465 1 Vyfuk
3 0099525 8 Podlozka
4 0104466 1 Ochrana pred dotykem
5 0010373 4 Podlozka DINS021 - B6,4
6 0011554 4 Valcovy sroub DIN912 - M6x12
7 0011343 1 Sestihranna sroub DIN931 - M8x50
8 0104468 1 Spona
9 0104467 1 Vyfukova trubice
10 0011542 3 Valcovy sroub DIN912 - M8x25
11 0033356 1 Sestihranna matice DIN980 - VM8
12 0010622 1 Podlozka DIN125 - B8,4
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UTAHOVACIi MOMENTY

NEE e
g o / 2 Ny N .
‘ Al ftlb Nm ftib Nm ftlb Nm inch | Met inch Met.
| M3 *11 1.2 14 1.6 *19 21 7/32 5.5 - 25
M4 *26 29 *36 4.1 *43 4.9 9/32 7 - 3
M5 *53 6.0 6 8.5 7 10 516 8 - 4
Mé 7 10 10 14 13 17 - 10 - 5
M8 18 25 26 35 30 41 1/2 13 - 6
M10 36 49 51 69 61 83 1116 17 - 8
M12 63 86 88 120 107 145 3/4 19 - 10
M14 99 135 140 190 169 230 7/8 22 - 12
M16 155 210 217 295 262 355 1516 24 - 14
Mi18 214 290 298 405 357 485 1-1116 27 - 14
M20 302 410 427 580 508 690 1-1/4 30 - 17
*=in.lb.
Type i
NIy e =T ;
@ SAE 5 @ sae 8|" \\//ﬁ g&} (f ”
ft Ib Nm ft b Nm inch | Met ft Ib Nm inch Met.
4 *6 0.7 _'9 1.0 1/4 - 12 1.4 3/32 -
No. 6 *12 1.4 17 1.9 5/16 8 *21 2.4 7/64 -
No. 8 *22 2.5 *31 3.5 11/32 9 *42 4.7 9/64 -
No. 10 *32 3.6 *45 51 3/8 - *60 6.8 5/32 -
1/4 6 8 9 12 716 - 12 16 316 -
516 13 18 19 26 1/2 13 24 33 1/4 -
38 23 31 33 45 9/16 - 43 58 516 -
M6 37 50 52 71 5/8 16 69 94 3/8 -
12 57 77 80 109 3/4 19 105 142 3/8 -
916 82 111 115 156 1316 - 158 214 - -
5/8 112 152 159 216 15/16 24 195 265 1/2 -
3/4 200 271 282 383 1-1/8 - 353 479 5/8 -

11t.lb. = 1.357 Nm

1inch =25.4 mm

$K00004CS

77



