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Dékujeme Vam, ze Jste si koupili jeden z nami dodéavanych elektrickych vratky a
radi bychom Vas Zejmeéna seznamili s nékolika duleZitymi informacemi o provozu a udrzbe
elektrického vratku (dale jen vratek). Pred Pouzitim vratku je proto zcela ve Vadem zgjmu
seznamit se dikladng s timto navodem k pouzitf a zejména s uvedenymi podminkami
bezpetnosti a ochrany zdravi pfj praci, které jsou nedilnou soudast; dodavky vratku.
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- Schéma el. zapojeni

POUZITI ELEKTRICKEHO VRATKU — DULEZITA UPOZORNENI:

Tento vratek je uréen vyhradné pro zvedani bremen, V Zadném pfipadé nesmi byt
pouzit k pfepravé osob nebo jako vefejny dopravni prostfedek. Dodavany vratek ie
konstruovan na maximaini nosnost uvedenou v tabulce technickych Udajti a na &titky stroje.

Tento vratek lze pouZzivat jen k tdely stanovenem timto navedem.




1. Pokyny pro bezpeénost a ochranu zdravi pFi praci

Upozornéni: PF nedodrzeni nize uvedenych instrukci mize dojit k pfipadu zranéni osob,
zvifat nebo pogkozeni véci, Vyrobce ani dodavate! nenj zodpovédny za nespravné pouzitl vratku.

(1) Stanovisté obsluhy musi byt vZdy umisténo tak, aby nebylo ohrozeno bfemenem nebo
lanem. Tlagitka ovladace mackejte pfiméfenou silou. Zadné dodate&né zafizen( nesmi byt
pFipojeno k libovoiné dasti vratkuy.

(2) Pt osazovani a instalaci vratku musi byt osa kladky kolma na smer navijenf lana.

(3) Vratek se musi Fadné ukotvit nebo zatisit prvky 0 hmotnosti rovnajici se dvojnasobne
nosnosti vratku. Instrukce k upevnéni vratku jsou uvedeny v pfislugné kapitole tohoto
navodu.

(4) Nejvets! nosnost vratku je vyznadena na stitku. Vratek nesmi byt pouzivan ve vybusném
prostredl. Pokud vratek nent v provezu zajistdte, aby nemohi byt pouzivan neopravnénou
osobou, nedovolte détem se k vratku piibliZovat. Vratek smi obsluhovat osoba starsi 18 let.

{5) Vréatek je vybaven koncovym vypinadem elektrického proudy, ktery samodinné zastavi
ched vratku, jakmile zévésny hak je vzdalen od spodni hrany kiadky nejméné 0,30 m.

(6} Stanoviaté obsluhy vratku musi byt voleno tak, aby z ngj bylo vidét na véechna nakladac
a vykladaci mista, uzivatel je povinen zajistit bezpeénost na pracoviti pro piipad padu
bfemene v souladu s bezpetnostnimi predpisy (napf. vyznadeni bezpednostnimi tabulkarmi},

{7) V mist& odebirani nebo nakladani materialu ve vy$ce musi byt uzivatel chrangn proti
padu alespofi jednotydovym zabradlim bez zarazky u podlahy.

(8) Na bubnu vratku musi pfi prepravé bfemene zlstat nejmens 3 zavity lana.

{9}V pfipadé pozaru nepouzivejte k hageni vodu, ale praskovy nebo snéhovy (CO,)
pfenosny hasici pfistroj. .

- PFi provozu vratku je zakazano
a) zvedat bfemena o hmotnost; prevySujici nosnost vratkuy,
b) dopravovat bfemena, kters svymi rozmeéry ohroZuji okoli, pokud nejsou provedena
vhodna bezpedénostni opatten,
¢) zvedat bfemena $ikmym tahem,
d) opustit stanovisté obsluhy vratku, Je-li ponechano bfemeno zavésené na haku,
e) zav&sovat bfemeno na piku haku,
f} zdrZovat se pod zavésenym bremenam a v jeho nebezpeéné blizkosti,
g) usmérnovat rukama nebo nohama navijeni iana na buben vratku,
h} pokragovat v praci s vratkem, utvofi-li se na lané smycka nebo uze! a dojde-li k
vysmeknut! lana z dréZky kladky,
i) dopravovat bfemena, hrozi-i nebezpedi podkozeni nosného lana nebo zdvihacich
prostredkl (namahanim pres ostré hrany apod.),
J) zpusobovat razy p¥ spousténi nebo tahuy bfemene,
k} zvedat bfemena zasypana, pfimrzia nebo pfilnuta, provadét zmeny na brzdach, které by
mohly ohrozit bezpe&nost,

Obsluze se doporuduje pFi pouzivani vratku nasadit chranice siuchu.



2. Kontrola zafizeni a zahajeni provozu

Piekontrolujte:

- zavésen] vratku, aby zplisob upevneéni odpovidal nakrestim z tohoto navodu k pougiti.
Pfesvédtte se Ze $roudy Uchytl jsou pevné dotaZeny. Nosné lanc je v kolmé poloze,

- konzole a pasky bezpedné dr2l, nosna konstrukce je stabilnf a je opatfena dostategnou

protizate2i a nosné podioi je stabilnf a dostatedna tnosné,
pfipojeni vratku ke zdroji energie za pomoci spravneé koncovky.
zdroj energie odpovida pozadavkiim ze &titku vratku,
délka pfivodnino kabelu v zavislosti na priméru vodi¢e nezplisabl ztraty na ptikonu vétsi
nez 5% pozadované hodnoty §titku motary.
elektricke pfipojeni Ize provést pouze ke zdroji opatfeném elektrickym jisticem.
vratek i konstrukce musi byt zajisteny proti blesku, uzemnéni musi provest kvalifikovana
osoba. : :

3. Zahajeni provozu
Prekontrelujte spravnou funkei stroje zmadknutim tlagitka ,DOLU" a JNAHORU®.

4. Provoz zafizeni

Zmacknutim tlacitka poZadovaného sméru odvinte nosné lano na pozadovanou délku. Na
hak zavéste bfemenc a zmadknutim tlatitka ,NAHORU" dopravte brfemeno do poZadované vysky.
Méjte na paméti, 2e po nékolika zdvihovych cyklech mize teplota krytu motoru az 60°C bez vlivu na
poSkozeni stroje. Tato teplota je vyraznéjsi v ietnich masicich.

POZOR; pro spravnou funkci vratky stroj nepfehfivejte, miZe dojit ke spaleni vinuti nebo
poskozeni brzdného mechanismu. :

5. Zastaveni zafizeni

Prosté uvolnéte povelové tiaditko.
Nouzové zastaveni: Qdpojenim pfivodniho kabely,

6. Udrzba

Pro zaji$téni spravné funkce stroje dodriujte nize uvedena pravidia:

- pfi kontrole nebe tdrzbé odpojte zafizeni od elektrického zdroje,
nic jiného neZ zakiadni Udribuy neprovadéjte, ,
neni-li zafizeni v provozu uskladnéte iej v suchém a bezpradhém prostiedi mimo

- tepeiné zdroje, _
pokud nebyl vratek diouho v provozu pfekontrolujte spravnost funkei nekolikerym
zmacknutim povelovych taditek. _
pedlivé a pravidelng sledujte stav opotfebeni nosného lana, v pfipadé naznaku tfepeni,
pFelomeni, nebo jiné deformace lana obratte se neprodiené na autorizovany servis,

- veskeré opravy a Udrzbu elektrického zapojeni a mechanickych soudasti mize provadét
pouze autorizovany servis. Doporuéujeme ugivatel minimalné 1 x za rok nechat provést
na zafizeni odbornou kontroiu a revizi od autorizovaného servisu.

- Jakékoliv zasahy do stroje provadéné neautorizovanymi osobami nebo organizacemi

zcela anuluji naroky na poskytované zaruky.

Vyrobee ani dedavatel nenese zodpovédnost za skody zplUsobené nedostatednou tdrzbou,
nespravnym pouzitim nebo neopravnénou instaiaci nekval%fikova_nymi osohami. '

Zaruéni a pozaruéni servis zajistuje.




7. Prislu$enstvi a jeho pouZiti
Navod k instalaci stropni, okenni rozpéry a klemy na lefeni

|.Ujistime se ,Ze podloZi pro instalaci rozpér ie pevné a odpovida nosnosti reakZnich sil pedie
tabulky. :

2.Pod horni #4st vzpéry vloZime dfevénou podloZku.

3.Vyrovnéme vzpéru de svisté polohy a aretujeme vysku Sepem /3,4/.

4 Dotahneme utahovaci matici /6/ silou 340 kg/cm,coZ odpovidd sile kterou vyvineme utahovanim
rukou.

5.PromaZeme nosné Cepy.

6.Zavisime vratek a zajistime vrehni nosny Zep zajisCovacim kolikem.

7 .Stropni rozpéru neinstalujte v patrech nad 3 m !

POZOR ! NEPRETEZUJTE ! Max nosnost 325 kg.

1.STROPNI ROZPERA

2. OKENNI ROZPERA

3 stavéci Zep

4 stavéci Cep

5.nosny Cep

6.utahovaci matice

7.0ko tiedni podpéry

8§ klema na ledeni

Sila pro nosnost vratku 350 kg

Vi 900 kg
Hawoeeens 140 kg
Vb oo 480 kg
Hb..oooieinne 140 kg

Imits

7 imls

7

— 1, 5mts

Tmis




Nivod kinstalaci st¥egni podpéry a stropni rozpéry pro pou#iti na tiechu

1.Ujistéte se,Ze podloZina kterém se bude vzpéra instalovat,odpovidd plisobeni reakénich sil
podle obrazku.

2.Pokud zajisfujete vzpéry kotvnimi Srouby,musi byt kotevni zavit M 14.

3.Upevnéte podpéry na stropni rozpéru Srouby tak,aby byla rozpéra kolma ve vertikaini
poloze Srouby pak pevng dotdhnéte.

4.Pokud nelze upevnit vzpéru kotevnimi Srouby,je nutné zatiZit obé podpsry celkovou hmotnosti
zdvai trojndsobkem nosnosti vratku CELKEM 900 kg.

POZORINikdy nepouzivejte jako zatés pytle s¢ sypkymi hmotami, volng lozené cihiy,nadoby
s vodou.

A.stropni rozpéra s %
iy .

B stfedni podpéra
- |
1 .otvor pro kotevnf §roub - &
2.4chyt pro stfedni podpéru i i
3.otvor pro §roub . //'?: ¥
4.vrehni dil stfedni podpéry e /j’
5.spodni dil stfedni podpéry yrd
G
s0okg
'
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8. Technické data
' MINOR 2003 MINOR MILLENNIUM

Nosnost 300 kg 325 kg
Rychlost zdvihu 24m/min, 24m/min.
Délka lana 30m 30m
Priimér lana 5 mm Smm
Vykon motorun 1,5 kw 2.2 kW
Napéti motorn 230V 230V
Ovladaci napéti 2306V 48V

Hmotnost 60 kg 60 kg



9. Schéma el. zapojeni
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COGIGO COLOR CABLES

N = NEGRO

AZ = AZUL

R = ROIO

AV = AMARILLOVERDE |-

| MA = MARRON
G = GRIS
BL = BLANCO
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ES Prohlaseni o shodé
CAMAC, S.A.

Av.Francesc Marimon, 138, Apdo.2-08292 Esparaguera, Barcelona-Spain

potvrzuji, Ze uvedeny stroj

Jesé Luis Bravo Galisteo

Generaini feditel

Poznamka: Vyrobni data Jsou uvedena na origindlu prohldseni od vyrobee.

Za distributora v C°R - MECHANIK s.r.o.
Mealesickd 20a

13000 Praha 3



